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A/ GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT 

 
I. ETENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser par le présent Lot sont essentiellement les suivants :  
- Dépose de couverture 
- Révision de charpente 
- Réfection de la couverture en plaque sous toiture et tuiles canal 
- Réalisation des souches pour rejet ventilation 

 
 

Prestations à la charge du présent Lot 

Les prestations à la charge du présent Lot comprendront implicitement :  
• la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction, 

nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ; 
• tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou descente), nécessaires à la réalisation des travaux ; 
• l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier ; 
• les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ; 
• le ramassage et la sortie des déchets et emballages ; 
• le tri sélectif des emballages et des déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation en 

vigueur ; 
• le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ; 
• la protection des ouvrages jusqu'à la réception ; 
• la fabrication en atelier ou sur place, en atelier forain ; 
• les traitements et protections spécifiques des matériaux ; 
• s'il y a lieu, des contreventements provisoires si des éléments intervenant dans la stabilité de l'ouvrage sont à 

exécuter par un autre corps d'état après le levage de la structure ; 
• la fourniture et la pose des supports d'étanchéité ou de couverture; 

Tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète 
des travaux.  

 
 
 
II. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

Responsabilité de l'entrepreneur 

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre. 
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par la destination finale 
des locaux, dont notamment : 

• La conformité à la réglementation ; 
• Les conditions hygrométriques des locaux ; 
• La nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ; 
• Les conditions particulières rencontrées pour le chantier ; 
• La compatibilité des matériaux entre eux ; 
• etc. 

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils 
répondent aux différents critères imposés par la destination finale des locaux. 
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles. 
Le maître d'œuvre prendra alors toutes décisions à ce sujet. 
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Prix du marché 

Les prix du marché comprendront implicitement : 
• La protection des ouvrages jusqu'à la réception ; 
• L’établissement des plans d'exécution dans le cas où ils sont à la charge de l'entrepreneur  
• La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les travaux du présent 

Lot ; 
• La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, 

etc. de ses ouvrages, en fin de travaux et après réception ; 
• La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ; 
• Et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite 

et complète des travaux, ainsi que les travaux suivants : 
o Le nettoyage et l'enlèvement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., 

ainsi que de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlèvement aux décharges 
publiques, 

o Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux, 
o Le ramassage et la sortie des déchets et emballages, 
o Le tri des emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation 

en vigueur, 
• La notice d'entretien, s'il y a lieu, 

 

Obligation de résultat 

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat : il devra livrer au maître 
d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les 
prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour 
obtenir ce résultat.  

 
 
Enlèvement des matériaux déposés et des gravois - Tri des déchets 

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance des travaux, 
ainsi que l'enlèvement hors du chantier et le transport à la décharge publique à toute distance.  

 
 
Contenu de l'offre de l'entrepreneur 

L'offre de l'entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions particulières quelles qu'elles 
soient, qui pourront être rencontrées lors de l'exécution des travaux de la présente opération.  
Elle tiendra compte en particulier :  
• de toutes les constatations que l'entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la toiture existante ; 
• de toutes les spécifications du présent C.C.T.P. 

 
 
Bureaux d’études 

L’économiste ayant établi le présent CCTP n’est pas chargé par le Maître d’œuvre des études techniques nécessaires au présent 
dossier.  
 
	  



Travaux d’amélioration à l’école 
communale 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

LOT N°02 
A La Motte-du-Caire 04250 Couverture - Zinguerie 

  
 

D.C.E. – mai 2021 Document établi par Alpes Provence Ingénierie et Conseils  
04200 Sisteron 

Page 5 / 19 

 

 
Études techniques - Plans d'exécution 

Les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge : 
• De l'entrepreneur, il devra : 

§ L’établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et 
des normes applicables, 

§ L’établissement de tous les plans d'exécution nécessaire à la bonne réalisation des 
ouvrages. 

L'entrepreneur aura toujours à sa charge dans tous les cas :  
• L’établissement des plans de fabrication et de mise en œuvre sur chantier.  

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment les emplacements et dimensions de 
fenêtres, les axes et dimensions des trous de scellement éventuels ainsi que leur nature et les dimensions des feuillures à réserver 
:  

• Les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres 
grilles ;  

• Les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;  
• L’emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;  
• Les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;  
• Les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose ;  
• Les principes et détails de fixation ;  
• Le mode de calfeutrement ;  
• Les détails des habillages et couvre-joints ;  
• Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.  

 

Avant Métré quantitatif 

IMPORTANT : Les avants métrés quantitatifs sont fournis à titre INDICATIF (le quantitatif n’est pas une pièce contractuelle), 
ils seront vérifiés par les entreprises et complétés de leurs quantités (colonne « Q entreprise ») autant que de nécessaire aux 
besoins du marché, et cela avant signature du marché. En tout état de cause, les offres des entreprises devront comprendre la 
totalité des prestations définies par les pièces administratives, les pièces écrites, et les pièces graphiques faisant partie du Dossier 
de Consultation des Entreprises. Seul est contractuel le montant Global et Forfaitaire porté en fin des Décompositions du Prix 
Global et Forfaitaire. L’entrepreneur devra signaler au bureau d’études toutes erreurs ou omissions qu’il aurait pu relever au 
présent dossier. Après signature du marché, les travaux du présent marché ne pourront entraîner de plus-value, sauf dans le cas 
d’un ordre de service écrit. 
 
 
Présentation des offres 

Les entreprises devront répondre obligatoirement suivant le bordereau de la DPGF fourni pour chaque lot. 
 
	  



Travaux d’amélioration à l’école 
communale 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

LOT N°02 
A La Motte-du-Caire 04250 Couverture - Zinguerie 

  
 

D.C.E. – mai 2021 Document établi par Alpes Provence Ingénierie et Conseils  
04200 Sisteron 

Page 6 / 19 

 

 
III. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

Contrôle et réception des matériaux sur chantier 

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des matériaux et fournitures sur chantier avant 
mise en œuvre.  
Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se 
bornera à la vérification du marquage et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.  
En ce qui concerne les autres matériaux, l'entrepreneur devra justifier leur conformité.  
Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, 
aux frais de l'entrepreneur.  
Les contrôles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre " Documents de 
référence contractuels ".  
Les essais seront entièrement à la charge de l'entrepreneur titulaire du présent Lot.  
Pour chaque élément de charpente, il pourra être effectué des essais dans les conditions fixées au DTU.  

 
 

Liaisons entre les corps d'état 

A. Préambule  
La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante avant et 
pendant l'exécution des travaux.  
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :  
• chaque entrepreneur réclamera au maître d'œuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires 

à la bonne exécution de ses prestations ; 
• chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux 

siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ; 
• chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, 

dans le cadre de la coordination d'ensemble ; 
• tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs travaux en 

parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état. 
A aucun moment durant le chantier, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas 
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux 
autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.  
L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les 
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.  
En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura à supporter toutes les 
conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.  
En tout état de cause, l'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite de manques de 
renseignements ou autres pour réclamer un supplément au prix de son marché.  
B. Coordination avant et pendant les travaux  
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent Lot devra :  
• remettre à l'entreprise de gros œuvre, par l'intermédiaire du maître d'œuvre, toutes indications relatives à l'état de 

livraison, à la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent Lot ;  
• remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maître d'œuvre, tous les renseignements 

et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou l'exécution des ouvrages pouvant 
avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent Lot.  

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps opportun avec les 
entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite 
coordination de leurs travaux respectifs.  
 

	  



Travaux d’amélioration à l’école 
communale 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

LOT N°02 
A La Motte-du-Caire 04250 Couverture - Zinguerie 

  
 

D.C.E. – mai 2021 Document établi par Alpes Provence Ingénierie et Conseils  
04200 Sisteron 

Page 7 / 19 

 

Spécifications techniques 

A. Études techniques - Notes de calcul - Plans  
Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P. :  
• à la charge du maître d’œuvre. 

Par contre, l'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas :  
• L’établissement des plans d'atelier et des plans de montage sur chantier. 

L'entreprise de charpente doit fournir au maître d'ouvrage ou à son représentant :  
• les hypothèses effectuées afin de concevoir, fabriquer, livrer et assembler les composants de l'ouvrage ; 
• la note de calcul de l'ouvrage de charpente ; 
• les plans d'implantation, de réservation et d'ensemble de la charpente, qui doivent notamment préciser :  

o la répartition des fermes, filants, entretoises, contreventements, et autres éléments, 
o les détails de bas de pente et de débords de pignon, 
o les détails à prévoir sur le gros œuvre support de charpente, afin de recevoir celle-ci (indications relatives aux 

appuis et scellements) ; 
o les sollicitations calculées à reprendre par le gros œuvre support de charpente au niveau des appuis et 

scellements ; 
o les renseignements sur la nature du traitement des bois afin que les autres corps d'état puissent s'assurer de sa 

compatibilité avec les finitions prévues et avec les matériaux qui sont placés à leur contact.  
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maître d'œuvre / maître d'ouvrage en temps voulu, en 
fonction du planning d'exécution.  
Il est rappelé que dans les cas où les dimensions et sections des bois sont indiquées sur les plans établis par le maître 
d'œuvre ou portées au C.C.T.P., elles ne sont données qu'à titre indicatif et l'entrepreneur aura également à établir 
les plans et dessins d'exécution avec notes de calcul à l'appui, afin de s'assurer que ces dimensions et sections sont 
suffisantes.  

B. Hypothèses de calcul, calculs et justifications  
B.1 : Sont définis par  
- l'Eurocode 0 (NF EN 1990) et son annexe nationale ;  
- l'Eurocode 5 (NF EN 1995-1-1) et son annexe nationale ;  
- les DTU 31.1 et NF DTU 31.3 ;  
- les règles CB 71.  
B.2 Les efforts sismiques  
•À prendre en compte selon les règles en vigueur et la situation de l'ouvrage  

B.3 Les surcharges particulières le cas échéant  
 
 
Stockage, manutention et levage 

- Protection de la charpente contre les intempéries avec un dispositif ventilé (stockage supérieur à 15 jours).  
- Pas de contact des éléments avec le sol.  
- Stockage vertical avec appuis tous les 3 m maximum.  
- Stockage à plat sur support.  
- Maintient vertical des fermes lors de la manutention et le levage.  
- Deux points d'ancrages pour les fermes d'une portée supérieure à 10 m ou de plus de 50 kg.  
Les fermettes endommagées lors du transport et le levage seront remplacées ou réparées.  

 

	  



Travaux d’amélioration à l’école 
communale 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

LOT N°02 
A La Motte-du-Caire 04250 Couverture - Zinguerie 

  
 

D.C.E. – mai 2021 Document établi par Alpes Provence Ingénierie et Conseils  
04200 Sisteron 

Page 8 / 19 

 

 

IV. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE 

Prescriptions générales 

Tous les ouvrages devront être réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions telles qu'ils présentent toutes les 
qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.  
Il est expressément spécifié ici que l'entrepreneur devra l'exécution complète et parfaite de tous les ouvrages, façons et 
fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.  

 
 

Conditions préalables à la pose de la couverture 

A. Réception du support de couverture  
Avant de commencer ses travaux, l'entrepreneur devra s'assurer que les conditions préalables requises par les DTU sont 
satisfaites, en particulier que :  
• la charpente ou les ouvrages sur lesquels doit reposer le support de la couverture sont établis selon les pentes 

prescrites ; 
• la charpente, notamment la planitude du chevronnage et les largeurs minimales de repos des liteaux, permet de 

poser convenablement la couverture ; 
• l'arase des maçonneries permet de poser la couverture sans démolition ni renformis ; 
• les distances de sécurité sont respectés ; 
• la longueur des pièces de charpente (pannes et chevrons) permet de réaliser les saillies de couverture prévues ; 
• les fonçures ou encaissements prévus dans la charpente au niveau des noues sont établis selon les dimensions 

données par l'entreprise de couverture. 
B. Calepinage  
Afin d'éviter dans toute la mesure du possible les coupes de tuiles, l'entrepreneur pourra procéder à une étude préalable 
du plan de couverture et établir un calepinage en fonction du modèle de tuiles à utiliser.  
 

 
Travaux préparatoires à la pose de la couverture 

Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des supports, pour 
obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire à la bonne tenue de la couverture.  
 
 
Couvertures en tuiles de terre cuite ou béton 

La mise en œuvre des couvertures en tuiles devra s'effectuer conformément aux prescriptions du DTU correspondant au type 
de tuile :  
• DTU 40.22 pour les couvertures en tuiles canal de terre cuite,  

et du fabricant du type de tuile mis en œuvre.  
Les rives seront toujours réalisées en demi-tuiles ou tuiles de rives, mais jamais en tuiles coupées.  
La fixation des tuiles sera faite en tout ou partie, si nécessaire, en fonction de la pente, de la zone et du site, selon les 
prescriptions du DTU.  
Les fixations se feront selon le cas, par clouage, pannetonnage ou crochetage.  
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Ouvrages accessoires métalliques 

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater librement dans tous les sens, et 
l'exécution devra répondre à cette condition.  
 
En conséquence, tous les ouvrages devront toujours être posés à libre dilatation et les calotins soudés seront formellement 
proscrits.  
Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes d'agrafes, pattes et ferrures 
en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, 
goussets, etc.  
Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront être de dimensions et développement suffisants pour assurer une 
parfaite étanchéité dans tous les cas.  
Dans le cas où certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact entre eux, toutes dispositions devront être 
prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.  
 
 
Ouvrages complémentaires en bois et assimilés 

Les ouvrages complémentaires en bois à la charge du présent Lot, devront être mis en œuvre conformément aux prescriptions 
du DTU 31.1 et du DTU applicable au type de couverture du présent Lot.  
Les panneaux supports préfabriqués devront être posés et fixés strictement selon les prescriptions du fabricant.  
Les supports en volige et en planches devront être mis en œuvre selon prescriptions du DTU 31.1  
 
 
 
V. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX 

Réglementation européenne - Marquage CE 

Les directives européennes s'imposent aux États membres quant à leurs objectifs. Elles sont applicables aux travaux du présent 
marché pour toutes celles qui ont été transposées.  
Le Règlement Produit de Construction (RPC) s'applique à un produit de construction s'il a été ou s'il est mis à disposition, ce 
qui signifie fourni sur le marché de l'Union Européenne dans le cadre d'une activité commerciale (à titre onéreux ou gratuit) et 
si le produit est couvert par une norme européenne harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de 
l'UE, ou si une Evaluation Technique Européenne a été délivrée pour le produit à la demande du fabricant du produit.  
Les exigences relatives à un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces 
spécifications techniques harmonisées sont :  
• les normes harmonisées ; 
• les documents d'évaluation européens. 

L'entrepreneur devra s'assurer que les produits mis en œuvre soumis au RPC et/ou autres directives " nouvelle approche " 
bénéficient d'un marquage CE.  
Le marquage fait apparaître la classe de résistance mécanique et indique si le classement a été réalisé à l'état sec ou humide.  
 

 
Produits et procédés innovants 

Dès qu'ils sortent du contexte des techniques " traditionnelles ", les constructeurs doivent établir avec leurs partenaires et leurs 
assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques de risques spécifiques des techniques et produits 
employés vis-à-vis des ouvrages réalisés.  
Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer à l'établissement de ce niveau de confiance, sans lequel 
l'établissement des projets, leur conduite, leur contrôle et leur réception seraient beaucoup plus compliqués.  
C'est en particulier le cas de l'Avis Technique (ATec) et de l'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx).  
Ainsi, les produits et procédés sous Avis Technique inscrits en liste " verte " par la Commission Prévention Produits (C2P) de 
l'Agence Qualité Construction (AQC), bénéficient généralement de la part des assureurs des mêmes conditions d'assurance.  
L'entrepreneur devra pouvoir justifier de l'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'un Avis Technique valide.  
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Certifications et classements 

Agréments ou procès-verbaux d'essais  
Les " agréments " ou " procès-verbaux d'essais " peuvent être exigés de l'entrepreneur pour des produits ou procédés dits de " 
Techniques non courantes " ne faisant pas l'objet d'un Avis Technique ni de procédure ATEx.  
Ces " agréments " ou " procès-verbaux d'essais " peuvent être délivrés par des organismes agréés.  

 
 

Nature et qualité des matériaux 

Les matériaux et produits devant être mis en œuvre dans les ouvrages à la charge du présent Lot devront impérativement 
répondre aux conditions et prescriptions ci-après.  
Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO :  
• ils devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents. 

Matériaux et produits dits " non traditionnels ", non prévus dans les DTU et ne faisant pas l'objet de normes NF ou EN ou 
ISO, devront selon le cas :  
• faire l'objet d'un " Avis Technique " ou d'un " Agrément Technique Européen " ; 
• être admis à la marque " NF " ; 
• être titulaire d'une " Certification " ou d'un " Label ". 

Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :  
•la procédure d'obtention de l'" Avis Technique " devra être lancée par l'entrepreneur 
•dans le cas où cette procédure d'obtention de l'" Avis Technique " exigerait un délai trop long, l'entrepreneur pourra faire 

appel à une autre procédure dite " procédure ATEx " - Appréciation Technique d'Expérimentation, qui aboutit dans un 
délai de l'ordre de 2 mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB. 

A défaut, dans le cas où le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, l'entrepreneur 
pourra demander à ses assureurs et au bureau de contrôle, le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en 
présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude à l'emploi et son équivalence.  
En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris 
en garantie par ses assureurs.  
Les produits " tout prêts " du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage 
comportera tous les renseignements voulus.  

A. Bois massifs et panneaux  
Les matériaux en bois massif et panneaux à base de bois utilisés doivent répondre aux références normatives citées ci-
après.  
Les pièces constituant les fermes en bois massif ont une classe de résistance minimale de :  
• C24 pour les bois résineux ; 
• D24 pour les bois feuillus. 

Pour les autres usages structurels les classes suivantes sont admises :  
• C18 pour les bois résineux ; 
• D18 pour les bois feuillus. 

Les conditions d'acceptation des fournitures de panneaux à base de bois sont formulées dans l'annexe B du NF DTU 31.3 
Partie 1.1.  

•L'entrepreneur devra définir les classes d'emploi des matériaux à base de bois qui sont liées aux différentes 
expositions à l'environnement dégradables par des agents biologiques  
•Les matériaux à base de bois seront de :  
o classe d'emploi 1 ; 
o classe d'emploi 2 ; 
o classe d'emploi 3 ; 
o classe d'emploi 3a ; 
o classe d'emploi 3b ; 
o classe d'emploi 4 ; 
o classe d'emploi 5. 

B. Protection et préservation des bois  
Le ou les systèmes de traitement, protection et préservation des bois seront appliqués suivant les spécifications des DTU 
31.1 et NF DTU 31.3 et celles des normes qui y sont citées, notamment la norme NF X40-501 et le fascicule de 
documentation FD P20-651 .  
Ils assureront :  
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• la préservation contre les altérations biologiques ; 
• la protection hydrofuge ; 
• la protection ignifuge. 

Les produits de traitement utilisés seront sous marque CTB-P+.  
 
Pour le traitement des bois, l'entrepreneur devra respecter les spécifications et prescriptions du Cahier des charges du 
CTB visé ci-avant, notamment :  
• respecter les spécifications techniques en matière de traitement ; 
• utiliser des produits certifiés et conformes aux nouvelles normes européennes ; 
• assurer la sécurité des personnes, de l'ouvrage et de l'environnement. 

C. Pointes, vis, boulons, crampons, chevilles, connecteurs, etc.  
Ces articles devront satisfaire :  
• aux conditions des DTU 31.1 et NF DTU 31.3 et à celles des normes qui y sont mentionnées ;  
• aux exigences de l'Eurocode 5. 

Les matériaux en acier inoxydable seront conformes aux normes de la série NF EN 10088 .  
Les chevilles bénéficieront d'un Agrément Technique Européen.  
Protection des articles :  

•protection electrolytique conforme à la norme NF EN ISO 4042 ;  
•protection par galvanisation à chaud conforme à la norme NF EN 10346 ;  
•revêtement par shérardisation conforme à la norme NF EN 13811 ;  
•protection par primaire antirouille et couche de finition.  

 
 
Choix des matériaux et produits 

Selon le cas, le choix des produits à mettre en œuvre est du ressort du maître d'œuvre, ou à proposer par l'entrepreneur.  
 
Produit défini par le maître d'œuvre par une marque nommément désignée " ou équivalent "  
L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maître d'œuvre un produit d'une autre marque en apportant la preuve que ce 
produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de 
nettoyage, etc.  
L'acceptation du maître d'œuvre des produits proposés par l'entrepreneur devra faire l'objet d'un accord écrit.  
 
Produit à proposer par l'entrepreneur  
L'entrepreneur proposera à l'agrément du maître d'œuvre les produits en fonction du résultat souhaité, des contraintes 
techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc. voulus.  
 
 
Spécifications particulières concernant les matériaux et produits de travaux de couverture 

Ils devront répondre aux normes NF et EN et aux spécifications des DTU visés ci-avant, qui leur sont applicables.  
A défaut, ils devront être titulaires d'un Avis Technique.  
Les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers devront répondre aux spécifications des DTU suivants, selon la nature 
du métal :  
• les ouvrages utilisant du zinc devront répondre aux spécifications du 40.41 ; 
• les ouvrages utilisant de l'acier inoxydable devront répondre aux spécifications du 40.44 ; 
• les ouvrages utilisant du cuivre devront répondre aux spécifications du 40.45 ; 
• les ouvrages utilisant du plomb devront répondre aux spécifications du DTU 40.46. 

Les tuiles en terre cuite devront être titulaires de la marque " NF-Tuiles terre cuite " qui s'applique à tous les modèles de tuile 
ou d'accessoires de terre cuite définis dans la norme NF EN 1304 .  
Elles devront répondre aux critères du " Règlement particulier de marque NF " qui sont les suivants :  
• aspect ; 
• résistance à la rupture par flexion ; 
• imperméabilité ; 
• résistance au gel. 
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Les tuiles en béton devront être admises à la marque " NF-Tuiles en béton " qui vise les tuiles et accessoires relevant des 
normes NF EN 490 et et NF P31-313 .  
L'écran souple proprement dit devra :  

• être titulaire d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application (DTA)  
• relever de la certification QB (et de la certification Certifié CSTB Certified jusqu'au 31/12/2016).  

Les accessoires manufacturés associés à ces écrans et les produits complémentaires pour la mise en œuvre devront répondre 
aux caractéristiques des DTU série 40.1 et 40.2 et du DTU 40.29  
Lorsque l'écran de sous-toiture relève de la certification, les caractéristiques des fixations et celles des accessoires devront 
répondre au référentiel de certification.  

Bois et produits dérivés du bois  
Les bois et produits dérivés du bois utilisés dans les travaux de couverture doivent être conformes aux normes lorsqu'elles 
existent, et répondre aux prescriptions ci-dessous.  

Bois massifs (voliges - frises - planches - liteaux, etc.)  
Toutes les essences admises en charpente ( DTU 31.1 ) sont utilisables en support de couverture.  
Les bois devront être secs à l'air, et avoir une humidité inférieure à 22 %.  
Les bois de petites dimensions (liteaux - voltiges, etc.), utilisés pour des portées jusqu'à 1,20 m entre axes, ne devront pas 
comporter de défauts susceptibles de réduire leur tenue et leur résistance, notamment selon classement d'aspect de la norme NF 
EN 1611-1:  
- noeuds, flaches, poches de résine réduisant de plus de 25 % la section de la pièce concernée ;  
- attaques de champignons ou d'insectes ;  
- pentes de fil supérieures à 12 %.  

Les classes des bois de dimensions plus importantes (chevrons - coyaux - planches, etc.) et des bois utilisés pour des 
portées de plus de 1,20 m entre axes sont précisées dans la norme NF B52-001-1 .  
La classe des bois retenus devra être adaptée aux exigences du marché.  
Panneaux de particules  

Ces panneaux doivent répondre aux normes NF EN 309 et NF EN 312 .  
Les panneaux courants doivent comporter la marque de qualité " CTB-H " apposée sur chaque panneau.  
Les panneaux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque " NF Réaction 
au feu " certifiant leur classement, sur chaque panneau.  

Contreplaqués  
Les contreplaqués devront être de type " extérieur " répondant à la norme NF B54-161.  
Ceux ignifugés devront avoir au minimum un collage de type 3, conformément à la norme NF B54-154.  
Nombre de plis des contreplaqués :  
• jusqu'à une épaisseur de 15 mm : minimum 5 plis ; 
• de plus de 15 mm épaisseur : minimum 7 plis. 

Les contreplaqués " extérieurs " courants doivent comporter la marque de qualité " NF extérieur CTB-X ", apposée sur chaque 
panneau.  
Ceux ignifugés doivent comporter leur classement de réaction au feu par une apposition de la marque " NF Réaction au feu " 
certifiant leur classement, sur chaque panneau.  

Matériaux d'isolation  
Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils sont admis pour l'usage auquel ils sont 
prévus.  
Les isolants thermiques devront respecter, d'autre part, les prescriptions des normes NF B20-001 et NF P75-101 Sauf 
spécifications contraires ci-après, les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.  
Ils devront être titulaires d'une Certification ACERMI de classement I.S.O.L.E approprié.  
Les isolants à base de matière plastique alvéolaire :  
• panneaux de polystyrène expansé de forte densité ; 
• panneaux de polystyrène extrudé ; 
• panneaux de mousse rigide de polyuréthanne ; 
• ainsi que ceux à base de laine minérale 

devront être de classe de compressibilité adaptée à l'usage auquel ils sont destinés.  
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Mortiers pour travaux de couverture 

Conformément aux prescriptions des différents DTU relatifs aux couvertures en tuiles de terre cuite et en tuiles de béton, les 
mortiers pour travaux de couverture devront répondre aux prescriptions ci-dessous.  
Mortiers  
Le mortier de ciment courant n'étant pas admis pour les travaux de couvertures, 2 catégories de mortier sont admises pour les 
travaux de hourdage, de filets et de solins :  
• mortier de chaux et mortier de ciment à maçonner ; 
• mortier bâtard. 

Dosage des mortiers pour hourdages en partie courante  
Mortier de chaux ou de ciment à maçonner :  
• 250 à 350 kg de chaux ou de mortier à maçonner pour 1 m3 de sable sec. 

Mortier bâtard  
- 150 kg de ciment courant et 175 à 225 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de sable sec.  
 
Dosage des mortiers pour filets, solins, etc.  
Mortier bâtard  
- 150 kg de ciment courant et 175 à 225 kg de chaux hydraulique pour 1 m3 de sable sec.  
 
 
VI. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS 

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants, sans 
que cette énumération ne soit exhaustive.  
Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre à toutes les clauses, conditions et prescriptions des 
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents 
suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :  
• le Code civil ; 
• le Code de la construction et de l'habitation ; 
• le Code général des collectivités territoriales ; 
• le Code des communes ; 
• le Code de la santé publique ; 
• le Code de l'environnement ; 
• le Code de l'urbanisme ; 
• le Code rural ; 
• le Code du travail ; 
• tous les autres codes applicables ; 
• le Règlement sanitaire National et/ou Départemental ; 
• la Réglementation sécurité incendie ; 
• les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ; 
• les textes concernant le respect de l'environnement pendant les travaux ; 
• les textes concernant les conséquences sur l'environnement des travaux du présent marché ; 
• etc. 

ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.  
 
 
DTU et normes DTU 

DTU 31.1 (P21-203) : Charpente et escaliers en bois  
• DTU 31.1 (NF P21-203-1) (mai 1993) : Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + 

Amendement A1 (février 1998) (Indice de classement : P21-203-1)  
• DTU 31.1 (NF P21-203-2) (mai 1993) : Charpente et escaliers en bois - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales 

(Indice de classement : P21-203-2)  
• DTU 31.1 (NF P21-203-2/A1) (août 2002) : Travaux de bâtiment - Charpente et escaliers en bois - Partie 2 : Cahier 

des clauses spéciales - Amendement A1 (Indice de classement : P21-203-2/A1)  
 



Travaux d’amélioration à l’école 
communale 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

LOT N°02 
A La Motte-du-Caire 04250 Couverture - Zinguerie 

  
 

D.C.E. – mai 2021 Document établi par Alpes Provence Ingénierie et Conseils  
04200 Sisteron 

Page 14 / 19 

 

  DTU 40.22 : Couvertures en tuiles de canal de terre cuite 
 

DTU 40.37 (P31-208) : Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment  
 
 

Normes 

A. Classification des normes :  
NF EN : norme française homologuée provenant d'une norme européenne  
NF EN ISO : norme française homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale  
NF ISO : norme française homologuée d'origine internationale  
NF : norme française  
CEI : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale)  
Remarque :  
L'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprès de l'AFNOR (www.afnor.fr).  
 
 

 
Procédés et produits de techniques non courantes 

Pour les Avis Techniques et les procédures ATex concernant les procédés et produits de techniques non courantes, 
l'entrepreneur se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique.  

 
 

Règles professionnelles 

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les "Règles professionnelles" acceptées par la C2P (Commission 
Prévention Produits).  
La liste de ces règles est publiée semestriellement sur le site de l'Agence Qualité Construction à l'adresse 
"www.qualiteconstruction.com/c2p" et l'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris connaissance.  
La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours à la date de signature du marché.  
Pour les "Règles professionnelles" faisant l'objet d'une "mise en observation" (liste disponible à la même adresse), 
l'entrepreneur souhaitant mettre en œuvre l'un de ces produits ou procédés devra vérifier, auprès de son Assureur, si celui-ci 
ne fait pas l'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.  
Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maître d'ouvrage, de l'ouvrage concerné par cette "mise en observation" ainsi 
que des démarches effectuées pour garantir l'assurance des prestations objet du présent marché.  
En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en œuvre des ouvrages qui ne seraient pas couvert par ses 
assureurs.  
 
 
Réglementations concernant les matériaux et produits 

A. Marques de qualité  
Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant l'objet d'une " Marque NF ", d'un " 
Label " ou d'une " Certification ", l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la 
marque de qualité correspondante.  
Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernés.  
 
 
Réglementation sécurité incendie 

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la règlementation incendie, notamment :  
● la réaction au feu des matériaux et produits devant être mis en oeuvre ;  
● le comportement au feu des ouvrages en place.  
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Lutte contre les termites et insectes xylophages 

• CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire) : Chapitre 2 Dispositions 
spéciales - Section 2 Protection contre les insectes xylophages - Articles R112-2 à R112-4 

• CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 3 Lutte 
contre les termites - Articles L133-1 à L133-9, R133-1 à R133-8 

• Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les conditions d'utilisations de certains produits de lutte contre les termites comme 
produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement  

• NF P03-200 (avril 2003) : Agents de dégradation biologique du bois - Constat de l'état parasitaire dans les 
immeubles bâtis et non bâtis : Modalités générales (Indice de classement : P03-200)  

• FD X40-501 (novembre 2005) : Protection - Les termites - Protection des constructions contre l'infestation par les 
termites (Indice de classement : X40-501) 

 
 
Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier 

Pour la réglementation concernant :  
● la sécurité et la protection de la santé sur le chantier ;  
● la sécurité des ouvriers contre les chutes ;  
● la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante ;  

l'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'à la législation en vigueur.  
 
 
Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier 

A. Déchets de chantier  
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet, notamment :  
A.1 Déchets courants  
- directive cadre européenne 2008/98/CE  
- nomenclature déchets : annexe II de l'article R 541-8 du Code de l'Environnement  
- principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23 du Code de l'Environnement  
- principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L 541-10 du Code de l'Environnement  
- collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de l'Environnement  
- bordereaux de traçabilité des déchets : article R 541-45 du Code de l'Environnement  
- registre déchets : arrêté du 29 février 2012  
- obligations liées aux emballages : articles R 543-66 à R 543-74 du Code de l'Environnement  
- diagnostic déchets avant démolition : décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et arrêté du 19 décembre 2011  
- plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de l'Environnement  
- transfert transfrontalier de déchets : note de synthèse du Ministère et règlement du 14 juin 2006  
A.2 Déchets dangereux  
- collecte et transport de déchets dangereux : arrêté du 29 mai 2009  
- obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance n° 2010-1579 du 17 
décembre 2010  
- transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718  
A.3 Déchets d'amiante  
- étiquetage des déchets d'amiante : décret n° 88-466 du 28 avril 1988  
- stockage des déchets d'amiante : arrêté du 12 mars 2012  
Il y a lieu de vérifier les textes en vigueur (changements fréquents)  
B. Bruits de chantier  
La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la 
réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment :  
• l'article R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant les chantiers de travaux publics ou privés, ou les 

travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation ;  
• l'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant les bruits de voisinage résultant des chantiers de 

travaux publics ou privés qui sanctionne les infractions suivantes :  
o le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux, soit 

l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements, 
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o le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit, 
o les comportements anormalement bruyants ; 

• les Arrêtés préfectoraux et municipaux éventuels dont l'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir pris 
connaissance avant le début des travaux. 

B.1 Réglementation concernant les matériels de chantier  
Les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que l'entrepreneur du 
présent Lot sera tenu de respecter :  
• le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant " les émissions sonores des objets et engins bruyants " ; 
• la directive européenne (directive 2000/14/CE concernant " les exigences relatives aux niveaux admissibles 

d'émissions sonores". 
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B/ DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT 

 
 
2.1.  TRAVAUX DE DEPOSE 

2.1.0.1. Protection anti-chutes, moyens de levage etc…   
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des protections anti-chutes réglementaires notamment en 
rives des toitures par la mise en place de protection physique de type garde-corps et/ou filets, ainsi que la fourniture 
et la mise en œuvre de l’ensemble des équipements de protection individuels propres à chacun de ses salariés. De 
même il devra l’ensemble des moyens de levage et manutention nécessaire à son intervention. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des travaux en toiture. 
 
 
2.1.0.2. Dépose des solins  

Dépose en démolition des solins, compris crochets de maintien et toutes sujétions de descente, chargement et 
évacuation en décharges autorisées. 

Localisation : 

Dépose de l’ensemble des solins suivant plans, façades et coupes projet. 
 
 
2.1.0.3. Dépose soigneuse des tuiles, chargement et stockage en attente de réemploi 

Dépose complète du complexe de toiture avec tuiles, litelage, chevronnage, isolant, etc…. comprenant descente, 
chargement et stockage en attente de réemploi. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des toitures du bâtiment suivant plans, façades et coupes projet. 
 
 
2.1.0.4. Dépose des Plaques Sous Toiture avec MCA 

Dépose par entreprise agréée aux travaux sous section IV, de l’ensemble des Plaques Sous Toiture avec Matériaux 
Contenant de l’Amiante, comprenant, dépose soigneuse, descente, mise en palette, protection par filmage plastique, 
chargement, et évacuation vers un centre de traitement agrées, compris fourniture de bordereau de suivi. La 
prestation de dépose comprendra également un bâchage soigneux de la toiture durant toute la période de réfection 
de la couverture et de révision/renforcement de la charpente. L’ensemble compris toutes sujétions de fourniture et 
mise en œuvre. 

Localisation : 

Pour l’ensemble des toitures du bâtiment suivant plans, façades et coupes projet. 
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2.2.  TRAVAUX DE COUVERTURE 

2.2.0.1. Vérification et remplacement des chevrons et contre-lattes  
L’entrepreneur devra une révision de l’ensemble des chevrons et contrelattes, comprenant sondage des bois, 
bûchages éventuels, brossage et dépoussiérage pour éliminations des vermoulures, et toutes sujétions de fourniture 
et mise en œuvre de pièces de charpente en bois massif de section appropriée pour remplacement et/ou 
renforcement, compris coupes, chutes, assemblages, traitement fongicide et insecticide et tous les accessoires de 
fixations.  

Localisation : 

Pour l’ensemble des toitures du bâtiment suivant plans, façades et coupes projet. 
 
 
2.2.0.2.  Plaques support de couverture type SOUSTUILE 230 FR 

Fourniture et pose de plaque support de tuiles canal de type SOUSTUILE 230 FR FLAMMEE de chez ETERNIT 
ou similaire pour pose avec tuile de couvert. Plaque fabriquée à partir d’un mélange homogène de ciment fibres 
organiques naturelles et de synthèse avec formulation sans amiante. Plaque profilée autoportante en fibres-ciment 
teintée sur sa face supérieure par application d’oxydes métalliques en cours de fabrication.  L’ensemble compris 
plaque faîtière souple ventilée, plaque traversée de toiture, et toutes sujétions de coupes, chutes, assemblages et 
fixations, peigne en plastiques souples à l’égout de toit, plaque spéciale pour lanterne et souche pour VMC et VP 
EU etc… 

Localisation : 

Pour l’ensemble des toitures du bâtiment suivant plans, façades et coupes projet. 
 
 
2.2.0.3. Reprise et repose collée des tuiles existantes 

Reprise, nettoyage et repose des tuiles canal existantes sur les plaques sous toiture par collage au mastic souple, y 
compris toutes sujétions de fourniture et pose de tuiles canal neuves similaires en complément pour remplacement 
de tuiles endommagées (prévoir environ 20% de la surface en tuiles neuves), L’ensemble compris traitement des 
points singuliers (faitières, rives, solin, arêtiers, noues, ventilation primire etc…). 

Localisation : 

Pour l’ensemble des toitures du bâtiment suivant plans, façades et coupes projet. 
 
 
2.2.0.4. Système d'éclairage zénithal de type Solarspot diamètre 375 mm  

Fourniture et pose de système d’éclairage zénithal de diamètre 375 mm de type SOLARSPOT ou équivalent 
disposant d’un avis technique. Système composé de : 
- Une coupole transparente en PMMA HI950 
- Un RIR® ou membrane prismatique qui capte et concentre les rayons lumineux à l’intérieur du tube convoyeur 

selon de principe de la loupe de Fresnel. 
- Un CONVAS® ou plateau en polycarbonate, permettant une amélioration des performances thermiques du 

produit. 
- Un solin permettant de réaliser l’étanchéité avec la couverture en tuiles. 
- Un tube convoyeur (sur toute la hauteur entre la coupole en toiture et le diffuseur en plafond) revêtu d’un film 

ultra réfléchissant VEGALUX® de chez 3M à 99,5 % de réflectivité, droits ou coudés suivant implantation. 
- Un diffuseur de lumière rond composé d’un lentille en PMMA HI950 de 2 mm d’épaisseur, de type PERLATO 

avec un anneau de finition blanc. 
L’ensemble compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre conformément aux normes et DTU en vigueur, 
ainsi qu’aux recommandations du fabricant. 

Localisation : 

Kit d'éclairage zénithal de type Solarspot diamètre 375 mm au droit de la circulation de l’école 
primaire. Position suivant plans projet. 
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2.3.  TRAVAUX DE ZINGUERIE 

2.3.0.1. Bande de solin zinc-plomb  
Fourniture et pose de bande de solin zinc-plomb avec bavette de chez VM ZINC ou équivalent, pour pose sur mur 
frontal ou latéral, fixation par cheville clou et joint mastic SNJF de 1ère catégorie. L’ensemble compris toutes 
sujétions de coupes, chutes, fixations et mise en œuvre.  

Localisation : 

Pour l’ensemble des solins en toiture du bâtiment. Position suivant plans, coupes, et façades 
projet. 

 
 
2.3.0.2. Souches en acier laqué pour rejet VMC diamètre 315 mm 

Fabrication et pose de souche en tôle d’acier laqué de couleur au choix de l’architecte dans la gamme RAL, compris 
toutes sujétions de façonnage, pliage, coupes, chutes, ajustage, réalisation des relevés, abergements, solins, et 
toutes sujétions d'étanchéité, grilles pare-pluie à ventelles etc …et toutes sujétions permettant d’assurer la bonne 
qualité et finition de la prestation. Souche pour conduit de VMC de diamètre 315 mm suivant études BET Fluides. 

Localisation : 

Souches en acier laqué pour rejet VMC diamètre 315 mm en toiture du bâtiment suivant plans 
et études BET Fluides.  

 
 
 


