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A/ GENERALITES RELATIVES AUX OUVRAGES DU PRESENT LOT 

 
I. ETENDUE DES TRAVAUX 

Prestations à la charge du présent Lot 

A.1 Travaux faisant partie du marché  
Les prestations de menuiseries extérieures à la charge du présent Lot comprendront implicitement :  
• les études, les dessins d'exécution et de détail des ouvrages ; 
• la fabrication en usine ou en atelier ; 
• la fourniture, le transport à pied d'œuvre et le stockage des fenêtres ; 
• le coltinage et le montage ; 
• la fourniture et la pose des systèmes de fixation, y compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes 

fournitures et accessoires nécessaires ; 
• la fourniture et la pose des produits de calfeutrement des joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une 

étanchéité absolue ; 
• la pose des menuiseries ; 
• la fourniture et la pose de quincailleries, de systèmes de manœuvre et autres accessoires ; 
• le contrôle des jeux et réglage des fenêtres ; 
• la protection des ouvrages finis jusqu'à la réception ; 
• l'enlèvement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ; 
• les échafaudages nécessaires le cas échéant ; 
• l'enlèvement de tous déchets, débris et emballages provenants des travaux du présent Lot ; 
• la fourniture de la notice d'entretien et de maintenance des fenêtres ; 
• et toutes autres prestations et fournitures nécessaires à la finition complète des ouvrages du présent Lot. 
• les entrées d'air incorporées dans les menuiseries.  
• l'installation et l'enlèvement des protections provisoires sur les ouvrages contre les chocs, peintures, vernis et débris 

divers, lorsque l'entreprise a terminé son travail sur le chantier. Si, à la commande d'un autre corps d'état ou du 
maître d'œuvre, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est pas dû par l'entreprise. 

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :  
• la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi que 

tous risques de casse inhérents à la pose ; 
• la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ; 
• le dépoussiérage des feuillures au préalable ; 
• la dépose des parcloses et la repose après pose des verres ; 
• le calage des volumes y compris la fourniture des cales ; 
• le masticage et le contre-masticage en mastic à l'huile de lin ou au mastic oléoplastique, à solin dans le cas de 

feuillure ouverte, à bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systèmes de mise en œuvre, avec 
fonds de joints, bandes préformées, profilés caoutchouc, etc. ; 

• toutes les coupes droites, biaises et courbes ; 
• toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ; 
• le nettoyage des vitrages aux deux faces après pose. 

A.2 Travaux faisant partie du marché par dérogation au NF DTU 36.5 
Ne sont compris dans ces travaux que sur prescriptions formelles des documents particuliers du marché :  
•les dispositifs de sécurité aux chutes (garde-corps, barre d'appui), s'ils sont indépendants des fenêtres.  
•les maquettes ou prototypes.  
•les menuiseries ou éléments de fenêtres destinés à être soumis à des essais.  
•l'exécution d'essais, soit unitaire, soit par lot.  
•les essais de vérification de l'étanchéité à l'air ou à l'eau tels que prévus au NF DTU 36.5.  
•le nettoyage des ouvrages avant réception.  

	  



Travaux d’amélioration à l’école 
communale 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

LOT N°03 
A La Motte-du-Caire 04250 Menuiseries extérieures 

  
 

D.C.E. – mai 2021 Document établi par Alpes Provence Ingénierie et Conseils  
04200 Sisteron 

Page 4 / 26 

 

 
II. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR 

Obligations et responsabilités de l'entrepreneur 

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en œuvre.  
Il lui incombera de choisir les matériaux et les produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par la destination 
finale des locaux, dont notamment :  
• la conformité à la réglementation ; 
• les conditions hygrométriques des locaux ; 
• la nature et le type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ; 
• les conditions particulières rencontrées pour le chantier ; 
• la compatibilité des matériaux entre eux ; 
• etc. 

Pour les matériaux et les produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer 
qu'ils répondent aux différents critères imposés par la destination finale des locaux.  
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles.  
Le maître d'œuvre prendra alors toutes décisions à ce sujet.  

 
 

Prix du marché 

Les prix du marché comprendront implicitement :  
• la protection des ouvrages jusqu'à la réception ; 
• l'établissement des plans d'exécution dans le cas où ils sont à la charge de l'entrepreneur; 
• si l'opération comporte plusieurs Lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis 

par les travaux du présent Lot ; 
• la main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. de ses ouvrages, en fin 

de travaux et après réception ; 
• si l'opération comporte plusieurs Lots, la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte 

prorata, le cas échéant ; 
• et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète 

des travaux, ainsi que les travaux suivants :  
o le nettoyage de tous déchets et autres résultant des travaux et leur enlèvement éventuel aux décharges publiques, 
o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux, 
o le ramassage et la sortie des déchets et emballages, 
o le tri des emballages et déchets et enlèvement hors du chantier, dans le respect de la législation en vigueur ; 
o la notice d'entretien et de maintenance des fenêtres. 

 
 
Obligation de résultat 

Dans le cadre contractuel de son marché, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat : il devra livrer au maître 
d'ouvrage l'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et les 
prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour 
obtenir ce résultat.  
 
 
Pièces à fournir par l’entrepreneur avec son offre 

A l'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.  
Ce dossier technique comprendra :  
Descriptif des menuiseries extérieures proposées :  
Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, notamment :  

● le type et le modèle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant ;  
● les largeurs des montants et traverses ;  
● la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés le cas échéant ;  
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● la description et définition précise de tous les dispositifs d'étanchéité, le modèle et la provenance des joints 
d'étanchéité prévus, etc. ;  
● les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ;  
● et tous autres renseignements et précisions nécessaires à l'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.  

Articles de ferrage et quincaillerie :  
● le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries coulissantes ;  
● le ou les système(s) de manœuvre, de fermeture et de condamnation ;  
● la description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.  

Avis techniques et autres :  
● copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;  
● copie du compte rendu d'essais à l'air, à l'eau et au vent avec le classement A*E*V*.  

Copies des labels ou certifications de qualité :  
● Labels SNJF pour les joints utilisés ;  
● Certification NF/Certifié CSTB Certified associée aux documents techniques d'application des systèmes de 
fenêtres.  

Autres documents :  
● Procès-verbal de classement au feu ;  
● Attestation du fabricant de profilés concernant le suivi de fabrication ;  
● Procès-verbal d'étalonnage du banc du fabricant des profilés ;  
● Procès-verbal d'étalonnage du banc du fabricant des menuiseries.  

Vitrages : 
    ● descriptifs et types de vitrages isolants prévus ; 
    ● certifications CEKAL correspondantes. 
Certificats " ACOTHERM " s'il y a lieu . 

 
Plans d'exécution 

Les plans d'exécution des ouvrages seront à la charge de l'entrepreneur, il aura à sa charge également l’établissement des plans 
de fabrication et de mise en œuvre sur chantier. Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, 
notamment les emplacements et dimensions de fenêtres, les axes et dimensions des trous de scellement éventuels ainsi que leur 
nature et les dimensions des feuillures à réserver :  

• les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres grilles ; 
• les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ; 
• l'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ; 
• les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ; 
• les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose ; 
• les principes et détails de fixation ; 
• le mode de calfeutrement ; 
• les détails des habillages et couvre-joints ; 
• et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages. 

 
 
Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition 

Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenêtres et portes-fenêtres seront à définir par l'entrepreneur en fonction de 
leur situation et de leurs expositions précisées ci-après aux " Bases contractuelles ".  
Ce choix devra satisfaire aux prescriptions du NF DTU 36.5.  
Les menuiseries extérieures devront répondre en fonction de leur classement aux valeurs définies par la norme NF P20-302 
conformément aux essais définis dans la norme NF P20-501 .  
 
 
Bureaux d’études 

L’économiste ayant établi le présent CCTP n’est pas chargé par le Maître d’œuvre des études techniques nécessaires au présent 
dossier.  
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Frais à la charge des entreprises 

Les frais d’études d’exécution sont à la charge des entreprises, de même la réalisation des plans d’atelier et de fabrication seront 
à la charge des entreprises adjudicataires. Les plans devront recevoir l’approbation du Maître d’œuvre, en ce qui concerne 
l’adaptation architecturale. 
 
 
Avant Métré quantitatif 

IMPORTANT : Les avants métrés quantitatifs sont fournis à titre INDICATIF (le quantitatif n’est pas une pièce contractuelle), 
ils seront vérifiés par les entreprises et complétés de leurs quantités (colonne « Q entreprise ») autant que de nécessaire aux 
besoins du marché, et cela avant signature du marché. En tout état de cause, les offres des entreprises devront comprendre la 
totalité des prestations définies par les pièces administratives, les pièces écrites, et les pièces graphiques faisant partie du Dossier 
de Consultation des Entreprises. Seul est contractuel le montant Global et Forfaitaire porté en fin des Décompositions du Prix 
Global et Forfaitaire. L’entrepreneur devra signaler au bureau d’études toutes erreurs ou omissions qu’il aurait pu relever au 
présent dossier. Après signature du marché, les travaux du présent lot ne pourront entraîner de plus value, sauf dans le cas d’un 
ordre de service écrit. 
 
 

III. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

Contrôle et réception des matériaux sur chantier 

Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des matériaux et fournitures sur chantier avant 
mise en œuvre.  
Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se 
bornera à la vérification du marquage et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.  
En ce qui concerne les autres matériaux, l'entrepreneur devra justifier leur conformité.  
Dans le cas contraire, le maître d'œuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, 
aux frais de l'entrepreneur.  
Les contrôles de conformité et, le cas échéant, les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre " Documents de 
référence contractuels ".  
Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.  
 
 
Liaisons entre les corps d'état 

A. Préambule  
La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante avant et 
pendant l'exécution des travaux.  
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :  
• chaque entrepreneur réclamera au maître d'œuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera nécessaires 

à la bonne exécution de ses prestations ; 
• chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux 

siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ; 
• chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, 

dans le cadre de la coordination d'ensemble ; 
• tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs travaux en 

parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état. 
A aucun moment durant le chantier, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas 
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux 
autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.  
L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, à la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les 
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.  
En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura à supporter toutes les 
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.  
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En tout état de cause, l'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite, de manques de 
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.  
 

B. Coordination avant et pendant les travaux  
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent Lot devra :  
• remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maître d'œuvre, tous les renseignements 

et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou l'exécution des ouvrages pouvant 
avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent Lot. 

En complément aux prescriptions des DTU l'entrepreneur sera tenu de prendre contact en temps opportun avec les 
entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite 
coordination de leurs travaux respectifs.  

 
 
Dimensions des éléments constitutifs 

Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries indiquées ci-après au C.C.T.P. sont des dimensions 
minimales.  
Ces sections et dimensions sont à vérifier par l'entrepreneur sur la base des critères ci-dessous, qui devra mettre en 
œuvre des éléments de dimensions et sections plus importantes si nécessaire.  
Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront être déterminées par l'entrepreneur.  

Les sections et dimensions sont à déterminer pour chaque ouvrage en fonction :  
• des dimensions de l'ouvrage ; 
• du type du ou des ouvrant(s) ; 
• du type et du nombre de ferrages ; 
• de l'utilisation de l'ouvrage ; 
• des efforts à subir du fait de la fonction de l'ouvrage ; 
• des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la situation de la 

construction, de l'implantation et de l'exposition de l'ouvrage ; 
• ainsi que des données précises aux " Bases contractuelles " ci-après. 

 
 

Éléments modèles 

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement important, le maître 
d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle.  
La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maître d'œuvre de l'élément modèle.  
 
 
Local ou locaux de stockage 

La mise à disposition du local ou des locaux nécessaire(s) au stockage des matériaux et des fenêtres approvisionnés sur chantier 
et les opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage si nécessaire de ce local ou de ces locaux fait partie 
des obligations du maître d'ouvrage.  
En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront impérativement respecter les 
préconisations du fournisseur.  
 
 
Accessoires de manœuvre - clés - combinaisons 

A. Accessoires de manœuvre  
L'entrepreneur du présent Lot aura à livrer au maître d'ouvrage toutes les clefs et les accessoires de manœuvre 
nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :  
• les clefs pour les serrures ; 
• les clefs à carré pour les batteuses et autres ; 
• etc. 

Nombre de clefs à fournir :  
• pour toutes les serrures, sauf spécifications contraires ci-après, l'entrepreneur devra fournir trois clefs. 
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L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de toutes ces clefs jusqu'à la réception des travaux.  
B. Combinaisons de serrures  

L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge la réalisation des organigrammes de serrures. 
 
 
Étanchéité des menuiseries 

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air, abstraction faite des entrées d'air 
des grilles de prise d'air.  
L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité, notamment aux 
vents violents, aux pluies fouettantes, à la neige pulvérulente, etc.  
Les menuiseries devront toujours répondre aux classes d'étanchéité A*E*V* définies ci-après aux " Bases contractuelles ".  
Dans le cas où des infiltrations seraient constatées, l'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que fournitures et mise en 
place de joints complémentaires en matière plastique ou caoutchouc, joints métalliques à ressort, calfeutrements en produits 
pâteux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.  
 
 
Fabrication des menuiseries 

La fabrication des menuiseries devra être réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter les risques d'apparition des 
désordres liés aux infiltrations d'eau et à la non étanchéité à l'air, et notamment :  
• par le choix judicieux du profil de la pièce d'appui et de ses dispositifs de récolte et d'évacuation des eaux d'infiltration, 

et du profil de la traverse basse et de son revers d'eau adapté au profil de la pièce d'appui ; 
• par une exécution très précise des assemblages d'angles ; 
• par l'emploi de joints et garnitures souples de modèles strictement adaptés aux différents profils utilisés. 

Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficultés et se joindre entre elles ou avec les parties 
dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire.  
Les menuiseries qui ne répondraient à ces prescriptions seront refusées, sans contestation possible de l'entrepreneur.  
 
 
Grilles d'entrée d'air  

Des grilles sont à fournir et à mettre en place sur la traverse haute du bâti dormant ou de l'ouvrant selon le cas.  
Ce sont des grilles acoustiques auto-réglables, avec régulateur et moustiquaire dans les pièces sèches. 
Les ouvrages comprendront tous dispositifs accessoires nécessaires tels que petites gaines à travers le profilé tubulaire, et 
autres.  

 
 
Essais 

Les essais des menuiseries seront réalisés dans les conditions définies aux documents techniques et par les normes.  
 
 
Protection et nettoyage des ouvrages finis 

A. Protection des ouvrages finis  
Tous les ouvrages du présent Lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à la 
réception.  
Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit 
par tout autre moyen efficace.  
Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent Lot.  
 

B. Nettoyage de mise en service  
Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent Lot, seront aux frais du présent Lot.  
Pour la réception, l'entrepreneur aura à effectuer :  
• le nettoyage aux deux faces de toutes ses menuiseries et accessoires ; 
• le nettoyage et lavage parfait aux deux faces des vitrages de toutes ses menuiseries ; 
• l'enlèvement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages. 
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Ces nettoyages devront faire disparaître toutes les traces, projections et taches de plâtre, de mortier, de peinture, etc. tous 
les résidus des films de protection, etc.  
 

 
Prescriptions concernant la vitrerie 

A. Obligations de l'entrepreneur  
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir avant la remise de son offre, contrôlé la conformité aux documents 
techniques contractuels visés ci avant, des ouvrages prescrits ci-après au présent C.C.T.P., en ce qui concerne :  
• les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de l'exposition des façades, du site, et des autres critères 

à prendre en compte ; 
• les modes de mises en œuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature du vitrage, 

des performances à obtenir, etc. 
Dans le cas où apparaîtrait un manque de conformité, il incombera à l'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que 
le montant de son offre devra correspondre à des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents 
techniques contractuels applicables au présent Lot, visés ci-avant.  
 

B. Règles générales de mise en œuvre  
Il est rappelé ici les règles générales de mise en œuvre à respecter par l'entrepreneur, dans le cadre des conditions et 
prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.  
 

B.1 Calage des vitrages  
Les vitrages devront être calés.  
Les cales d'assise, périphériques, de solidarisation et latérales devront répondre aux spécifications du NF DTU 39 et des 
normes.  
 

B.2 Jeux des vitrages  
Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront être conformes aux prescriptions des documents techniques.  
 

B.3 Fixation des vitrages  
Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.  
 

B.4 Étanchéité des vitrages  
L'étanchéité des vitrages devra être parfaite.  
A cet effet, en fonction du système d'étanchéité préconisé, la mise en œuvre desdits matériaux sera exécutée 
conformément aux spécifications des documents techniques.  
 

B.5 Dispositions particulières à certains types de vitrages  
Les dispositions complémentaires particulières à certains types de vitrages tels que vitrages isolants thermiques et vitrages 
feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents techniques.  
 

C. Prescriptions diverses  
L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception. Une dérogation à cette 
prescription pourra toutefois être apportée après accord du maître d'œuvre pour porter au compte prorata les frais de 
remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu être déterminé.  
En fin de travaux, l'entrepreneur du présent Lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux faces.  
 

D. Mise en œuvre des vitrages  
La mise en œuvre des vitrages devra être réalisée conformément aux prescriptions et conditions des Documents 
techniques, notamment le NF DTU 39.  
Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit  
 

D.1 Pose des vitrages à feuillure ouverte, sans parcloses  
Pose des vitrages à feuillure ouverte, le vitrage tenu mécaniquement à l'aide d'un dispositif de fixation.  
Étanchéité constituée par un contre-mastic et un solin.  
Mastic oléoplastique.  
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D.2 Pose des vitrages à feuillure fermée, avec parcloses  

Pose des vitrages à feuillure fermée par parclose, avec calage assurant le maintien et le positionnement correct du vitrage.  
Étanchéité par bain de mastic homogène assurant le contre-masticage et le masticage.  
Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place du vitrage.  
Mastic oléoplastique.  
 

D.3 Pose des vitrages avec mastic obturateur, avec parcloses  
Pose des vitrages selon le système à mastic obturateur sur fond de joint, mise en œuvre et matériaux assurant l'étanchéité 
conforme aux prescriptions des Documents techniques.  
Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages.  
Mastic oléoplastique.  
Système sur fond de joint et bain partiel.  
Système à feuillure autodrainante sur fond de joint bande préformée.  
 

D.4 Pose des vitrages à feuillure autodrainante, système mixte  
Pose des vitrages selon le système dit "mixte" avec bande préformée, mise en œuvre et matériaux assurant l'étanchéité 
conforme aux prescriptions des Documents techniques.  
Dépose préalable des parcloses et repose après mise en place des vitrages.  

•Avec mastic obturateur sur fond de joint ou sur bande préformée.  
•Avec profilé en caoutchouc de compression.  
•Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée et profilé caoutchouc.  

D.5 Pose des vitrages à feuillure autodrainante, par profilés caoutchouc  
Mise en œuvre ne devant pas provoquer d'allongement du profilé caoutchouc et permettre la continuité de l'étanchéité aux 
angles.  
Dépose préalable des parcloses et repose après coup.  
 
 

Prescriptions concernant les menuiseries en aluminium 

Les fenêtres ainsi que les produits, accessoires et équipements utilisés lors de la pose sont choisis, en fonction de leur 
exposition, de leurs caractéristiques mécaniques ou dimensionnelles et des autres exigences parmi ceux répondant aux 
prescriptions du NF DTU 36.5.  

 
A. Fournitures et matériaux  

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et spécifications 
suivantes  
 

A.1 Fers et aciers  
Les aciers employés le cas échéant pour pré-cadres, renforts ou autres, devront répondre aux normes visés ci-avant.  
 

A.2 Ferrages - serrures - quincaillerie  
Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant. Cette conformité aux normes 
devra être matérialisée par l'apposition du logo de la marque NF Articles de Quincaillerie sur le produit du fabricant 
(poinçon ou étiquette adhésive).  
Les serrures devront répondre aux normes visées ci avant, et porter la marque A2P Serrures.  
Les articles de ferrage et les quincailleries sont définis ci-après au présent document par un n° de référence de la 
nomenclature ci-après du présent article.  
Dans le cas où des marques sont citées ci-après, il faut toujours entendre "ou équivalent".  
Tous les articles devront toujours être présentés au maître d'œuvre pour acceptation.  
Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, y compris :  

● les trous nécessaires pour scellement et percements pour vis et boulons ;  
● la fourniture et la pose des vis et autres pièces de fixation ;  
● les scellements pour les pièces à sceller.  

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et 
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.  
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A.3 Parcloses  

Les parcloses seront de profil adapté aux profils de la menuiserie et au type et à l'épaisseur du vitrage.  
Elles seront en aluminium de même teinte que la menuiserie.  
 

A.4 Visseries et petits accessoires  
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage en 
alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.  
 

A.5 Produits verriers  
Les produits verriers devront répondre aux normes citées ci-avant.  
 

A.6 Joints et garnitures souples  
Les joints seront réalisés en EPDM, éventuellement en EPT ou en plastique souple.  
Il ne pourra être mis en œuvre que des joints titulaires du Label S.N.J.F.  
 

B. Éléments constitutifs des menuiseries  
B.1 Profilés  

Les profilés RPT constitutifs des fenêtres à coupure thermique devront être conformes à la norme NF EN 14024 .  
La certification NF 252 "Profilés aluminium à rupture de pont thermique" vaut la preuve de la conformité des 
caractéristiques de ces produits à la norme NF EN 14024 .  
L'entrepreneur devra en temps utile, faire agréer par le maître d'œuvre la provenance des profilés. 
Le choix des profilés sera déterminé par l'entrepreneur en fonction des dimensions de la menuiserie, de son exposition et 
de sa situation, ainsi que du type de vitrage prévu.  
En ce qui concerne les teintes des profilés, il est spécifié :  
● elles devront être stables aux ultraviolets ; 
● le type du procédé de coloration devra faire l'objet d'un Avis Technique 

 
B.2 Pré-cadres  

Dans le cas de pré-cadres, ceux-ci seront de profil adapté et réalisé en acier galvanisé 15/10ème.  
 

B.3 Pièces d'appui  
Toutes les menuiseries extérieures, excepté les portes de passage courant, comporteront sur toute leur largeur des pièces 
d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation.  
Ces eaux devront être rejetées à l'extérieur par les orifices judicieusement disposés.  
Les orifices devront pouvoir être commodément débouchés.  
Les pièces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de l'appui du gros 
œuvre.  
Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empêchant les refoulements de l'eau sous l'action du 
vent.  
 

B.4 Jets d'eau  
Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels l'eau pourrait s'infiltrer par gravité, comporteront obligatoirement des 
jets d'eau saillants.  
 

B.5 Feuillures pour vitrages - Parcloses  
Les vitrages de type simple ou multi-vitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-après.  
Dans tous les cas, les feuillures seront autodrainantes.  
Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-après. Celles-ci doivent être 
spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être fixées par vis inoxydables ou 
protégées contre l'oxydation, ou par clipage inoxydable.  
Fixation des parcloses  

• clipsables sur vis autoforeuses.  
• par vis autoforeuses.  
• fixation anti-vandale à proposer par l'entrepreneur.  
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B.6 Manœuvre - Condamnation  

Les articles devront permettre une manœuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité à la manœuvre et 
au nettoyage répondant à la norme NF P24-301. Les accessoires visibles seront en aluminium anodisé ou en inox. 
 

B.7 Tapées  
Dans le cas où des tapées sont prévues, elles seront en matériau de même nature et de même finition que les menuiseries.  
 

B.8 Recouvrements d'appuis  
Dans le cas où des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de même nature et de même finition que 
les menuiseries, toujours démontable pour permettre le contrôle du joint d'étanchéité.  
 

C. Protection contre la corrosion  
Le niveau de protection contre la corrosion des accessoires métalliques des fixations doit être en conformité avec les 
spécifications de la norme NF P24-351 et des normes environnementales en vigueur.  
Ils seront traités contre la corrosion par :  

• peinture : antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage.  
• métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon.  
• galvanisation : masse nominale du revêtement par face 300 grammes par mètre carré.  

 
 
Prescriptions concernant les fenêtres de sécurité 

A. Fournitures et matériaux  
Les fournitures et matériaux entrant dans ces menuiseries devront répondre aux conditions et spécifications suivantes.  
Les profilés seront obligatoirement en aluminium.  
Les profilés devront être titulaires d'une certification " de suivi et de marquage " du CSTB.  
La rigidité des profilés sera renforcée par un profilé acier galvanisé mis en place dans le profil aluminium.  
 

A.1 Fers et aciers  
Les aciers employés le cas échéant pour pré-cadres, pour renforts ou autres, devront répondre aux normes les concernant.  
 

A.2 Ferrures - Serrures - Quincaillerie  
Les articles de ferrage et quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette conformité aux normes devra 
être matérialisée par la Marque " NF - SNFQ " poinçonnée par le fabricant.  
Ces articles de ferrage seront obligatoirement de type renforcé.  
Les serrures devront répondre aux normes visées ci avant, et porter la marque A2P Serrures.  
 

A.3 Vitrages  
Les vitrages seront en verre feuilleté fabriqué industriellement par assemblage de 2 ou plusieurs volumes de verre collés 
intimement entre eux par un film de PVB - Butyral de polyvinyle, avec le Saflex Inside.  
La qualité du verre feuilleté devra satisfaire à plusieurs critères, notamment :  
• qualité visuelle parfaite ; 
• résistance à l'impact conforme aux conditions requises ; 
• stabilité dans le temps. 
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IV. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE 

Prescriptions concernant l'amenée et le stockage sur chantier 

A. Amenée sur chantier  
Toutes dispositions devront être prises pour assurer le maintien, le calage et la protection des menuiseries lors du 
chargement, pendant le transport et lors du déchargement.  
Des cales de maintien entre dormants et ouvrants seront obligatoirement mises en place.  
Pour les ensembles menuisés montés dans l'usine du fabricant, l'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter 
toutes déformations.  
 

B. Stockage  
Les manutentions et le stockage devront se faire en prenant toutes dispositions et précautions pour éviter :  
• toutes déformations permanentes ; 
• toutes dégradations si minimes soient-elles. 

Le stockage des menuiseries devra se faire sur chant et jamais à plat.  
Il sera effectué sur des dispositifs à l'abri des intempéries sans contact avec le sol, et permettant une bonne ventilation des 
ouvrages stockés.  
 
 

Prescriptions concernant les supports 

A. Réception des supports devant recevoir les menuiseries  
L'entrepreneur du présent Lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les menuiseries.  
Pour cette réception, l'entrepreneur du présent Lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU et 
des normes qui leur sont applicables.  
Les vérifications de réception portent sur :  
• les mesures de la largeur et de la hauteur de la baie ; 
• les mesures de l'aplomb des tableaux et des niveaux de l'appui et du linteau de la baie ; 
• la situation de la planéité des plans de pose ; 
• la planéité générale ; 
• la planéité locale. 

Les tolérances devant être respectées seront celles définies ci-après.  
Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de l'entrepreneur 
du présent Lot.  
 

B. Supports non conformes  
En cas de supports ou parties de supports non conformes, l'entrepreneur du présent Lot fera par écrit au maître d'œuvre, 
ses réserves et observations avec justifications à l'appui.  
Il appartiendra alors au maître d'œuvre de prendre toutes décisions en vue de l'obtention des supports conformes.  
Le maître d'œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires.  
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le Lot ayant exécuté les supports, soit par le 
présent Lot, mais les frais en seront toujours supportés par l'entrepreneur ayant exécuté les supports.  
 

C. Tolérances dimensionnelles des supports gros œuvre  
Les tolérances d'exécution du gros œuvre pour les baies devant recevoir les menuiseries sont définies au NF DTU 36.5 
 

D. Tolérances dimensionnelles des ossatures bois et métal  
Les tolérances dimensionnelles sont les suivantes :  
- tolérances dimensionnelles de la baie : ± 10 mm 
- tolérances de verticalité : écart maximal de ± 3 mm sur toute la hauteur 
- tolérances d'horizontalité : écart maximal de faux niveaux ± 3 mm ou de flèche locale de 3 mm sur une règle de 

2 m. 
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Prescriptions concernant la pose et la fixation des menuiseries 

A. Généralités  
La pose des menuiseries devra toujours être effectuée par des ouvriers " menuisiers qualifiés " et l'entrepreneur devra 
pouvoir en apporter la preuve à tout moment.  
Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement exact.  
Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour 
leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.  
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :  
• dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent Lot devra prendre tous 

accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros œuvre ; 
• dans le cas de parement de gros œuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre visible ne 

pourra être admise pour ces parements ; 
• le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour 

les autres corps d'état. 
La fixation de la pièce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf ci ce type de fixation est 
expressément autorisé par l'Avis Technique.  
L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné à cet usage.  
Les types et modèles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports.  
Une attention particulière devra être apportée à l'étanchéité sous la pièce d'appui et à la jonction du joint horizontal à ses 
extrémités avec les joints verticaux.  
En aucun cas l'entrepreneur du présent Lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel 
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.  
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au maître d'œuvre pour 
approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur, toutes modifications qu'il jugera nécessaires.  
Les principaux types de mise en œuvre des fenêtres sont définis par une terminologie détaillée donnée par le NF DTU 
36.5 en fonction de la position de la fenêtre par rapport au mur, de la position du calfeutrement et de la position des 
fixations au gros œuvre :  
Situation de la fenêtre vis-à-vis du mur :  
• côté intérieur ; 

Position des fixations au gros œuvre :  
• en applique intérieure ; 

 
B. Pose des menuiseries dans baie avec feuillures  

•Pose des menuiseries sur appuis de baies terminés.  
- les menuiseries seront posées sur une garniture d'étanchéité, cette garniture bien relevée aux extrémités  
•Pose des menuiseries avant réalisation des appuis de baies.  
- les menuiseries seront posées sur des cales de hauteur adaptée à la hauteur de l'appui à réaliser  
- le joint d'étanchéité entre le rejingot de l'appui et la pièce d'appui de la menuiserie sera à réaliser :  
- par l'entrepreneur réalisant les appuis de baies  
(ou)  
- par l'entrepreneur du présent Lot.  

Les menuiseries sont maintenues provisoirement dans leur position après réglage de l'aplomb et du niveau par serre-joints 
ou tout autre moyen approprié.  
Les opérations de scellement et de fixation sont ensuite exécutées au fur et à mesure de la réalisation de la pose en évitant 
tout déplacement des fixations provisoires.  
L'emploi de plâtre est formellement proscrit.  
Les opérations de jointoiement et d'étanchéité entre maçonnerie et menuiserie seront réalisées ultérieurement.  
 

C. Pose de menuiseries en applique intérieure sur le gros œuvre  
Les menuiseries éventuellement munies de leurs fourrures sont posées directement sur la maçonnerie avec calage définitif 
après réglage de l'aplomb et du niveau.  
La fixation s'effectue soit par des chevilles douilles autoforeuses ou par l'intermédiaire de pattes.  
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D. Prescriptions impératives à respecter lors de la pose  

Lors de la pose, les dispositions suivantes seront à prendre par l'entrepreneur :  
- avant fixation, les menuiseries seront parfaitement calées jusqu'à obtention d'une verticalité et d'un aplomb parfait ; 
- après calage, les menuiseries ne devront plus pouvoir se déplacer lors de la fixation, et à cet effet, une cale devra être 

disposée à chaque point de fixation ; 
- la fixation devra impérativement être effectuée par vis sur chevilles. 
Quel que soit le mode de fixation proposé par l'entrepreneur, le calage défini ci-dessus ne pourra être supprimé.  
 

E. Tolérances sur les menuiseries posées  
Les tolérances sur les menuiseries posées sont les suivantes :  
Tolérances de verticalité  
- dans le plan de la menuiserie : 2 mm/m  
- dans le plan perpendiculaire à la menuiserie : 2 mm/m.  
Tolérances d'horizontalité  
- pour menuiseries de largeur jusqu'à 1,50 m : 2 mm  
- pour menuiseries de largeur de plus de 1,50 m : 3 mm.  
Jeu entre ouvrants et dormants  
- ne doit pas s'écarter de plus de 2 mm par rapport à sa cote nominale (le cadre ouvrant servant de référence).  
Axe des menuiseries par rapport à l'axe des baies  
- ± 5 mm par rapport à l'axe de la baie.  
 

F. Fixation des menuiseries aluminium  
Sauf instructions contraires du maître d'œuvre :  
• les types de fixations ; 
• les emplacements des fixations ; 
• les calages d'assises des menuiseries ; 

devront être conformes aux spécifications du NF DTU 36.5.  
dans les profilés nécessite que le profilé de dormant dispose d'un renfort métallique ou qu'en l'absence de renfort les vis 
reprennent au moins deux parois aluminium. 
La conception des fixations et de l'environnement de la menuiserie ne devra pas entraîner la création de pont thermique 
par contact métallique direct.  
L'utilisation d'une cale isolante d'une épaisseur de 5 mm permettra de répondre à cette exigence.  
Sauf pour les coulissantes, les fixations pourront se faire uniquement sur l'un des profilés constitutifs du dormant RPT. 
Cette disposition ne sera cependant possible que si ce profilé est tubulaire et si les assemblages d'angles du dormant 
comportent un transmettant les efforts des traverses aux montants et réciproquement. De plus cette disposition n'est 
possible que si le poids de chaque ouvrant ne dépasse pas 130 daN.  
 

G. Calfeutrements des menuiseries pour assurer l'étanchéité  
Les menuiseries devront toujours assurer l'étanchéité à l'air et à l'eau.  
Cette étanchéité sera obtenue par :  
• le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ; 
• des pièces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ; 
• des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie ; 
• la mise en place de calfeutrements d'étanchéité entre l'ouvrage de menuiserie et le gros œuvre. 

Il est prévu, dans tous les cas, un calfeutrement entre gros œuvre et dormant de la menuiserie en veillant à assurer la 
continuité et en tant compte des mouvements prévisibles entre fenêtres et gros œuvre. Une attention particulière étant 
apportée aux raccordements d'angles.  
L'étanchéité des fenêtres vis-à-vis du gros œuvre est réalisée exclusivement avec un calfeutrement dit " à sec " : mastic, 
bandes de mousse imprégnées ou membrane.  
En ce qui concerne les mastics, l'entrepreneur utilisera exclusivement :  
• des mastics élastomères de première catégorie (de classe 25 E) ; 
• des mastics plastiques de première catégorie (de classe 12,5 P)  

prévus dans le Document Technique d'Application du système de fenêtre concerné ou conformes à la norme NF EN ISO 
11600 et faisant l'objet d'un test d'adhésivité cohésion satisfaisant avec les matières PVC, aluminium, ou essences de bois 
utilisées pour le cadre dormant de la fenêtre.  
En ce qui concerne les bandes de mousse, elles sont utilisées précomprimées ou non, imprégnées de butyl ou d'acrylique 
(les bandes au bitume sont exclues) et doivent être conformes aux spécifications de la norme NF P85-570 .  
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H. Habillages - couvre-joints  

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.  
Les prestations à la charge du présent Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et 
couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.  
Ces éléments seront toujours en matériau de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont 
disposés.  

 
 
V. PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PRODUITS ET MATERIAUX 

Réglementation européenne - Marquage CE 

Les directives européennes s'imposent aux États membres quant à leurs objectifs. Elles sont applicables aux travaux du présent 
marché pour toutes celles qui ont été transposées.  
Le Règlement Produit de Construction (RPC) s'applique à un produit de construction s'il a été ou s'il est mis à disposition, ce 
qui signifie fourni sur le marché de l'Union Européenne dans le cadre d'une activité commerciale (à titre onéreux ou gratuit) et 
si le produit est couvert par une norme européenne harmonisée, publiée par la Commission européenne au Journal officiel de 
l'UE, ou si une Evaluation Technique Européenne a été délivrée pour le produit à la demande du fabricant du produit.  
Les exigences relatives à un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques harmonisées. Ces 
spécifications techniques harmonisées sont :  
• les normes harmonisées ; 
• les documents d'évaluation européens. 

L'entrepreneur devra s'assurer que les produits mis en œuvre soumis au RPC et/ou autres directives " nouvelle approche " 
bénéficient d'un marquage CE.  
Le marquage fait apparaître la classe de résistance mécanique et indique si le classement a été réalisé à l'état sec ou humide.  
 
 
Produits et procédés innovants 

Dès qu'ils sortent du contexte des techniques " traditionnelles ", les constructeurs doivent établir avec leurs partenaires et leurs 
assureurs un niveau de confiance suffisant, tenant compte des caractéristiques de risques spécifiques des techniques et produits 
employés vis-à-vis des ouvrages réalisés.  
Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer à l'établissement de ce niveau de confiance, sans lequel 
l'établissement des projets, leur conduite, leur contrôle et leur réception seraient beaucoup plus compliqués.  
C'est en particulier le cas de l'Avis Technique (ATec) et de l'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx).  
Ainsi, les produits et procédés sous Avis Technique inscrits en liste " verte " par la Commission Prévention Produits (C2P) de 
l'Agence Qualité Construction (AQC), bénéficient généralement de la part des assureurs des mêmes conditions d'assurance.  
L'entrepreneur devra pouvoir justifier de l'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'un Avis Technique valide.  

 
 

Certifications et classements 

A. Marques de qualité des menuiseries en aluminium  
A.1 Marque NF 220A Fenêtres et Blocs Baies aluminium à rupture de pont thermique  

La marque NF 220A "Fenêtres et Blocs Baies aluminium à rupture de pont thermique" certifie les caractéristiques 
suivantes :  
• conformité à l'Avis Technique ou Document Technique d'Application ; 
• conformité à la NF P 20-302 ; 
• classement A*E*V* ;- classement ACOTHERM ; 
• classement *VEMCROS* (si blocs baies). 

 
A.2 Marque NF 252 Profilés aluminium à rupture de pont thermique  

La marque NF 252 "Profilés aluminium à rupture de pont thermique" atteste de l'aptitude à l'emploi des profilés par la 
norme NF EN 14024 .  
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A.3 Marque NF 412 Portes extérieures en PVC, aluminium, acier et composites  

La marque NF 412 "Portes extérieures en PVC, aluminium, acier et composites" certifie les caractéristiques certifiées 
sont les suivantes :  
• conformité à la norme produit NF EN 14351-1+A1 ; 
• Résistance et endurance mécanique/manoeuvrabilité ; 
• Résistance aux chocs ; 
• Rigidité (comportement sous ensoleillement, gradient de température) ; 
• Résistance à la corrosion ; 
• classement ACOTHERM ; 
• classement A*E*V*. 

 
B. Labels,certifications de qualité et classements  

Les produits de calfeutrement des menuiseries extérieures devront satisfaire au Label de qualité suivant :  
Label SNJF - Produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction  
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux Cahiers des prescriptions 
techniques suivants :  
Label ACOTHERM - Performances acoustiques et thermiques des fenêtres selon la Catégorie et la Classe précisées ci-
après aux " Bases contractuelles "  
La marque ACOTHERM est associée aux marques NF 412 et NF 220A. Cette certification atteste des performances 
thermiques et acoustiques des menuiseries et blocs-baies.  
Label CEKAL - Qualité des doubles vitrages  

 
 
VI. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS 

Certifications et classements 

A. Marques de qualité des menuiseries en aluminium  
A.1 Marque NF 220A Fenêtres et Blocs Baies aluminium à rupture de pont thermique  

La marque NF 220A "Fenêtres et Blocs Baies aluminium à rupture de pont thermique" certifie les caractéristiques 
suivantes :  
• conformité à l'Avis Technique ou Document Technique d'Application ; 
• conformité à la NF P 20-302 ; 
• classement A*E*V* ;- classement ACOTHERM ; 
• classement *VEMCROS* (si blocs baies). 

 
A.2 Marque NF 252 Profilés aluminium à rupture de pont thermique  

La marque NF 252 "Profilés aluminium à rupture de pont thermique" atteste de l'aptitude à l'emploi des profilés par la 
norme NF EN 14024 .  
 

A.3 Marque NF 412 Portes extérieures en PVC, aluminium, acier et composites  
La marque NF 412 "Portes extérieures en PVC, aluminium, acier et composites" certifie les caractéristiques certifiées 
sont les suivantes :  
• conformité à la norme produit NF EN 14351-1+A1 ; 
• Résistance et endurance mécanique/manœuvrabilité ; 
• Résistance aux chocs ; 
• Rigidité (comportement sous ensoleillement, gradient de température) ; 
• Résistance à la corrosion ; 
• classement ACOTHERM ; 
• classement A*E*V*. 

 
B. Labels, certifications de qualité et classements  

Les produits de calfeutrement des menuiseries extérieures devront satisfaire au Label de qualité suivant :  
Label SNJF - Produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction  
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux Cahiers des prescriptions 
techniques suivants :  
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Label ACOTHERM - Performances acoustiques et thermiques des fenêtres selon la Catégorie et la Classe précisées ci-
après aux " Bases contractuelles "  
La marque ACOTHERM est associée aux marques NF 412 et NF 220A. Cette certification atteste des performances 
thermiques et acoustiques des menuiseries et blocs-baies.  
Label CEKAL - Qualité des doubles vitrages  

 
 
Documents de référence contractuels 

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants, sans que 
cette énumération ne soit exhaustive.  
Les ouvrages faisant l'objet du présent marché devront répondre à toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents 
techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que 
cette énumération ne soit exhaustive :  

• le Code civil ; 
• le Code de la construction et de l'habitation ; 
• le Code général des collectivités territoriales ; 
• le Code des communes ; 
• le Code de la santé publique ; 
• le Code de l'environnement ; 
• le Code de l'urbanisme ; 
• le Code rural ; 
• le Code du travail ; 
• tous les autres codes applicables ; 
• le Règlement sanitaire National et/ou Départemental ; 
• la Réglementation sécurité incendie ; 
• les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ; 
• les textes concernant le respect de l'environnement pendant les travaux ; 
• les textes concernant les conséquences sur l'environnement des travaux du présent marché ; 
• etc. 

ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.  
 

 
DTU et normes DTU 

NF DTU 34.1 (P25-201) : Ouvrages de fermeture pour baies libres  
• NF DTU 34.1 P1-1 (août 2014) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des portes et portails industriels, 

commerciaux et résidentiels - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P25-201-1-1) 
• NF DTU 34.1 P1-2 (août 2014) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des portes et portails industriels, 

commerciaux et résidentiels - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P25-
201-1-2) 

• NF DTU 34.1 P2 (août 2014) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des portes et portails industriels, 
commerciaux et résidentiels - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : 
P25-201-2) FD DTU 34.3 (P25-203) : Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en fonction de leur 
exposition au vent 

• FD DTU 34.3 (octobre 2011) : Travaux de bâtiment - Choix des portes industrielles, commerciales et de garage en 
fonction de leur exposition au vent - Mémento pour les maîtres d'œuvre (Indice de classement : P25-203) 

NF DTU 34.4 (P25-204) : Mise en œuvre des fermetures et stores  
• NF DTU 34.4 P1-1 (septembre 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fermetures et stores - Partie 1-1 : 

Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P25-204-1-1) 
• NF DTU 34.4 P1-2 (septembre 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fermetures et stores - Partie 1-2 : 

Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P25-204-1-2) 
• NF DTU 34.4 P2 (septembre 2013) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fermetures et stores - Partie 2 : 

Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P25-204-2) 
• FD DTU 34.4 P3 (juillet 2015) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fermetures et stores - Partie 3 : 

Mémento de choix pour les maîtres d'œuvre (Indice de classement : P25-204-3) 
NF DTU 36.5 (P20-202) : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures  
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• NF DTU 36.5 P1-1 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures - Partie 1-
1 : Cahiers des clauses techniques types (Indice de classement : P20-202-1-1) 

• NF DTU 36.5 P1-2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures - Partie 1-
2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P20-202-1-2) 

• NF DTU 36.5 P2 (avril 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures - Partie 2 : 
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P20-202-2) 

• FD DTU 36.5 P3 (octobre 2010) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et porte extérieures - Partie 3 
: mémento de choix en fonction de l'exposition (Indice de classement : P20-202-3) 

NF DTU 39 (P78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie  
• NF DTU 39 P1-1 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 : Cahier des 

clauses techniques (Indice de classement : P78-201-1-1) 
• NF DTU 39 P1-2 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-2 : Critères 

généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P78-201-1-2) 
• NF DTU 39 P2 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 2 : Cahier des clauses 

spéciales (CCS) (Indice de classement : P78-201-2) 
• NF DTU 39 P3 (octobre 2006) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 3 : Mémento calculs 

des contraintes thermiques (Indice de classement : P78-201-3) 
• NF DTU 39 P4 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 4 : Mémento calculs 

pour le dimensionnement des vitrages (Indice de classement : P78-201-4) 
• FD DTU 39 P5 (juillet 2012) : Travaux de bâtiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 5 : Mémento sécurité 

(Indice de classement : P78-201-5) 
 
Normes 

A. Classification des normes :  
NF EN : norme française homologuée provenant d'une norme européenne  
NF EN ISO : norme française homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale  
NF ISO : norme française homologuée d'origine internationale  
NF : norme française  
CEI : norme européenne (Commission Électrotechnique Internationale)  
Remarque :  
L'intégralité des textes des normes citées ci-dessous est disponible auprès de l'AFNOR (www.afnor.fr).  

 
 
Réglementation thermique 

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par les règlementations thermiques et ses textes complémentaires.  
 
A. La Réglementation thermique des bâtiments neufs (RT 2012)  

La RT 2012 est applicable à tous les permis de construire :  
• déposés à compter du 28 octobre 2011 pour certains bâtiments neufs du secteur tertiaire (bureaux, bâtiments 

d'enseignement primaire et secondaire, établissements d'accueil de la petite enfance) et les bâtiments à usage 
d'habitation construits en zone ANRU ;  

• déposés à partir du 1er janvier 2013 pour tous les autres bâtiments neufs.  
 

A.1 Décrets en Conseil d'État - RT 2012 et attestations de prise en compte de la réglementation thermique :  
• Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des 

constructions ; 
• Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de 

réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les 
parties nouvelles de bâtiments ; 

• Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique 
des constructions de bâtiments. 
 

A.2 Arrêtés " exigences " de la RT 2012 :  
• Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des 

bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (+ rectificatif) ; 
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• Arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique 
des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 
26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions (+ 
rectificatif) ; 

• Arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique 
applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications 
; 

• Arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d'une démarche qualité pour le contrôle de 
l'étanchéité à l'air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux 
caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs 
nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif. 
 

A.3 Arrêté attestations de prise en compte de la réglementation thermique :  
• Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation 

d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties 
nouvelles de bâtiments.  
 
 

Procédés et produits de techniques non courantes 

Pour les Avis Techniques et les procédures ATEX concernant les procédés et produits de techniques non courantes, 
l'entrepreneur se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique.  

 
 

Réglementations concernant les matériaux et produits 

Marques de qualité  
Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant l'objet d'une " Marque NF ", d'un " 
Label " ou d'une " Certification ", l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la 
marque de qualité correspondante.  
Ces marques de qualité devront être portées d'une manière apparente sur les matériaux et fournitures concernés.  
 
 
Règles professionnelles 

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les "Règles professionnelles" acceptées par la C2P (Commission 
Prévention Produits).  
La liste de ces règles est publiée semestriellement sur le site de l'Agence Qualité Construction à l'adresse 
"www.qualiteconstruction.com/c2p" et l'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir pris connaissance.  
La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours à la date de signature du marché.  
Pour les "Règles professionnelles" faisant l'objet d'une "mise en observation" (liste disponible à la même adresse), 
l'entrepreneur souhaitant mettre en œuvre l'un de ces produit ou procédé devra vérifier, auprès de son Assureur, si celui-ci ne 
fait pas l'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.  
Il devra, si c'est le cas, faire part, par écrit au maître d'ouvrage, de l'ouvrage concerné par cette "mise en observation" ainsi 
que des démarches effectuées pour garantir l'assurance des prestations objet du présent marché.  
En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en œuvre des ouvrages qui ne seraient pas couvert par ses 
assureurs  

 
 

Documents RAGE (Règles de l'Art Grenelle de l'Environnement 2012) 

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de l'Environnement, l'entrepreneur titulaire du présent marché devra 
impérativement vérifier si les ouvrages qu'il sera amené à mettre en œuvre font l'objet d'une ou plusieurs Recommandations 
professionnelles RAGE ou d'un ou plusieurs Guide RAGE dont la liste est disponible sur le site www.programmepacte.fr.  
Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les recommandations indiquées 
dans ces documents.  
S'il constate, pour les travaux objet du présent Lot, une impossibilité technique à suivre ces prescriptions, il devra 
impérativement en faire part par écrit au maître d'œuvre.  
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Réglementation acoustique pour les bâtiments neufs ou les extensions de bâtiment 

Concernant la réglementation acoustique dans le neuf, il existe à ce jour quatre domaines réglementés sur le plan acoustique 
pour les bâtiments neufs ou les extensions de bâtiment :  
• Bâtiment d'habitation : Arrêté du 30 juin 1999 ; 
• Hôtel : Arrêté du 25 avril 2003 ; 
• Établissement d'enseignement : Arrêté du 25 avril 2003 ; 
• Établissement de santé :Arrêté du 25 avril 2003. 

Ces arrêtés imposent un isolement acoustique de la façade minimal DnT,A,tr de 30 dB vis-à-vis des bruits extérieurs dans les 
pièces principales et les cuisines.  
Il s'agit d'isolement de la façade complète. La fenêtre participe bien entendu à cette performance. La caractérisation de la 
performance de la fenêtre s'exprime en affaiblissement acoustique. L'indice d'affaiblissement acoustique d'une fenêtre : RA,tr 
est mesuré en dB.  
La certification Acotherm permet de caractériser l'affaiblissement acoustique des fenêtres par l'intermédiaire de classes.  
 
 
Réglementation sécurité incendie 

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la règlementation incendie, notamment :  
● la réaction au feu des matériaux et produits devant être mis en œuvre ;  
● le comportement au feu des ouvrages en place.  

 
 
Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier 

Pour la réglementation concernant :  
• la sécurité et la protection de la santé sur le chantier ; 
• la sécurité des ouvriers contre les chutes ; 
• la protection des travailleurs contre les risques liés à l'amiante ;  

L'entrepreneur se reportera aux clauses communes ou clauses générales ainsi qu'à la législation en vigueur.  
 
Réglementation accessibilité 

L' arrêté du 30 novembre 2007 définit, pour les travaux neufs, les principes de la réglementation pour tous les logements situés 
dans les bâtiments d'habitation collectifs, repris ci-après :  
" Au sein des bâtiments d'habitation collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 
1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse, présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un 
logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur ou pour lequel une desserte ultérieure par un ascenseur 
est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111-5, doit posséder au moins un accès depuis 
une pièce de vie, respectant les dispositions suivantes :  
• la largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m ; 

afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :  
• la hauteur du seuil de la porte-fenêtre doit être inférieure ou égale à 2 cm ; 
• la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art en vigueur pour assurer la garde 

d'eau nécessaire. 
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher 
tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent sera installé dès la livraison.  
Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps sera mesurée par rapport à la surface accessible ".  
La réglementation accessibilité donne également des prescriptions concernant la largeur de passage, la hauteur des organes de 
manœuvre et la hauteur de seuil.  
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Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier 

A. Déchets de chantier  
La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet, notamment :  
Déchets courants:  

• directive cadre européenne 2008/98/CE ; 
• nomenclature déchets : annexe II de l'article R 541-8 du Code de l'Environnement ; 
• principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L 541-2 et L 541-23  

du Code de l'Environnement ; 
• principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L 541-10 du Code de l'Environnement ; 
• collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R 541-50 du Code de l'Environnement ; 
• bordereaux de traçabilité des déchets : article R 541-45 du Code de l'Environnement ; 
• registre déchets : arrêté du 29 février 2012 ; 
• obligations liées aux emballages : articles R 543-66 à R 543-74 du Code de l'Environnement ; 
• diagnostic déchets avant démolition : décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 et arrêté du 19 décembre 2011 ; 
• plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L 541-14 du Code de 

l'Environnement ; 
• transfert transfrontalier de déchets : note de synthèse du Ministère et règlement du 14 juin 2006. 

Déchets dangereux:  
• collecte et transport de déchets dangereux : arrêté du 29 mai 2009 ; 
• obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance n° 2010-1579 du 

17 décembre 2010 ; 
• transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718. 

Déchets d'amiante:  
• étiquetage des déchets d'amiante : décret n° 88-466 du 28 avril 1988 ; 
• stockage des déchets d'amiante : arrêté du 12 mars 2012 ; 

Il y a lieu de vérifier les textes en vigueur (changements fréquents).  
 

B. Bruits de chantier  
La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la législation et de la 
réglementation en vigueur à ce sujet, dont notamment :  

• l'article R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant " les chantiers de travaux publics ou privés, ou 
les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou 
d'autorisation ; 

• l'article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant " les bruits de voisinage résultant des chantiers 
de travaux publics ou privés " qui sanctionne les infractions suivantes :  

§ le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des 
travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements, 

§ le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit, 
§ les comportements anormalement bruyants ; 
§ les Arrêtés préfectoraux et municipaux éventuels dont l'entrepreneur du présent Lot est réputé avoir 

pris connaissance avant le début des travaux. 
Réglementation concernant les matériels de chantier  
Les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores que l'entrepreneur 
du présent Lot se tenu de respecter :  

§ le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant " les émissions sonores des objets et engins 
bruyants " ; 

§ la directive européenne (directive 2000/14/CE concernant " les exigences relatives aux niveaux 
admissibles d'émissions sonores ". 
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B/ DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT 

 
3.1.  TRAVAUX DE DEPOSE 

NOTA : Les dimensions des ouvrages sont données à titre indicatif, il appartiendra à l’entreprise de réaliser le relevé complet 
des menuiseries avant toute mise en commande et/ou fabrication. Le rédacteur du présent CCTP ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable en cas de discordance de dimensions et/ou de commande erronée. 
 
3.1.0.1. Dépose, chargement et évacuation des menuiseries existantes 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra l’ensemble des travaux de dépose des anciennes menuiseries, y compris 
dépose des ouvrants, dormants, vitrages, etc… puis chargement et évacuation aux décharges autorisées et toutes 
sujétions de reprise des encadrements, scellements, appuis etc… pour permettre la pose des nouvelles menuiseries. 

Localisation : 

Dépose de l’ensemble des menuiseries extérieures au RDC du bâtiment, de dimensions : 
- 165 x 220 cm 
- 190 x 220 cm 
- 195 x 220 cm 
- 90 x 220 cm 
- 445 x 220 cm 
- 260 x 220 cm 
- 255 x 70 cm 
- 130 x 70 cm 

Position suivant plans et façades états des lieux. 
 
 
 
3.2.  MENUISERIES ALUMINIUM 

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES MENUISERIES NEUVES : 
Les menuiseries seront en profils aluminium à rupture de pont thermique de coloris RAL 7035 ou au choix de l’architecte dans 
la palette RAL.  
Elles recevront des remplissages grand jour en double vitrage à Isolation Thermique Renforcée (Ug=1.1 W/m².°C) et feuilleté 
de sécurité et de protection des biens et personnes de classe P5A au sens de la norme EN356 avec lame de 16 mm remplie au 
gaz argon. Le vitrage sera mis en œuvre conformément au DTU N°39 « Travaux de miroiterie – vitrerie ». 
Les vitrages des baies de passages recevront des bandes adhésives colorées situées à 110 et 160 cm de hauteur et sur toute la 
largeur des parties vitrées conformément aux prescriptions PMR. 
La pose des nouvelles menuiseries comprendra toutes sujétions d’appuis et de pose en lieu et place des anciennes menuiseries, 
préparation des encadrement, mise en place de joint à la pompe 4 sens avec fond de joint pré-comprimé, raccord de fourrures  
et doublages,  profils et couvre-joints de finition, pièces d’appuis etc…  
Il sera également prévu à la charge du présent lot l’intégration des grilles d’entrée d’air suivant études du BET Fluides 
(coordination et synthèse impérative avec l’entreprise titulaire du lot 09).  
Les menuiseries devront également être équipées de contacts de feuillure (fourniture et pose à charge du présent lot /raccordement 
à charge du lot 09). Les serrures seront étudiées avec les utilisateurs et exploitants et une mise sur organigrammes est à prévoir. 
Les portes ouvrant à l’anglaise seront équipées de serrures avec bouton moleté coté intérieur (sauf salle de repos Nord Est). 
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3.2.1. BAIE DE PASSAGE 

NOTA : Les dimensions des ouvrages sont données à titre indicatif, il appartiendra à l’entreprise de réaliser le relevé complet 
des menuiseries avant toute mise en commande et/ou fabrication. Le rédacteur du présent CCTP ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable en cas de discordance de dimensions et/ou de commande erronée. 
 
3.2.1.1. Porte vitrée à 2 vantaux ouvrant à l’anglaise 

Fourniture/fabrication et pose de porte vitrée à double vantaux égaux ou tiercés ouvrant à l’anglaise réalisé en 
profilés aluminium à rupture de pont thermique type KANADA de chez KAWNEER ou équivalent. Les menuiseries 
auront un coefficient Uw ≤ 1.70 W/m².K. Les commandes d’ouverture seront mise en place conformément à la 
réglementation PMR et aux dispositions relatives à la sécurité incendie et comprendront notamment crémone 
pompier sur vantail semi-fixe, barre anti-panique de type PUSH sur vantail de service avec serrure (à mettre sur 
l’organigramme), et garniture de porte en aluminium laqué sur la face extérieure. 

Localisation : 

Menuiserie aluminium à RPT pour porte vitrée à 2 vantaux tiercés de dimensions : 
- 165 x 220 cm en façade Ouest pour cantine, en façade Sud pour salles de classe 2 et 3, 

bureau et repos et en façade Nord Est pour repos. 
- 190 x 220 cm en façade Est pour hall maternelle et primaire, puis Nord Est pour 

dégagement maternelle 
- 195 x 220 cm en façade Ouest pour dégagement primaire vers préau. 

Position suivant plans et façades projet. 
 
 
3.2.1.2. Porte vitrée simple vantail ouvrant à l’anglaise 

Fourniture/fabrication et pose de porte vitrée à simple vantail ouvrant à l’anglaise réalisée en profilés aluminium à 
rupture de pont thermique type KANADA de chez KAWNEER ou équivalent.  Les menuiseries auront un 
coefficient Uw ≤ 1.70 W/m².K. Les commandes d’ouverture seront mise en place conformément à la 
réglementation PMR et aux dispositions relatives à la sécurité incendie et comprendront notamment une serrure 
multipoints avec serrure à bouton moleté (à mettre sur l’organigramme) sur face intérieure, et garniture de porte 
en aluminium laqué sur la face extérieure. 

Localisation : 

Porte vitrée simple vantail ouvrant à l’anglaise de dimensions 90 x 220 cm en façade Sud du 
rangement suivant plans et façades projet. 

 
 
3.2.1.3. Ensemble composé avec porte 2 vantaux égaux OA + châssis coulissants 

Fourniture/fabrication et pose de porte vitrée à double vantaux égaux ouvrant à l’anglaise réalisé en profilés 
aluminium à rupture de pont thermique type KASSIOPEE AA765, KASTING AA3765 et KANADA de chez 
KAWNEER ou équivalent. 
L’ensemble sera constitué de : 

- 1 porte à 2 vantaux égaux ouvrant à l’anglaise (totalisant au moins 2 UP). 
- 3 Châssis fixes d’allège. 
- 3 Châssis coulissants à 3 vantaux sur 2 rails. 

Les menuiseries auront un coefficient Uw ≤ 1.70 W/m².K. Les commandes d’ouverture seront mise en place 
conformément à la réglementation PMR et aux dispositions relatives à la sécurité incendie et comprendront 
notamment crémone pompier sur vantail semi-fixe, barre anti-panique de type PUSH sur vantail de service avec 
serrure (à mettre sur l’organigramme), et garniture de porte en aluminium laqué sur la face extérieure. 

Localisation : 

Ensembles composés avec portes 2 vantaux égaux ouvrant à l’anglaise de dimensions 445 x 
220 cm en façade Sud pour jeux et exercices suivant plans et façades projet. 
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3.2.2. BAIES D’ECLAIRAGE 

NOTA : Les dimensions des ouvrages sont données à titre indicatif, il appartiendra à l’entreprise de réaliser le relevé complet 
des menuiseries avant toute mise en commande et/ou fabrication. Le rédacteur du présent CCTP ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable en cas de discordance de dimensions et/ou de commande erronée. 
 
3.2.2.1. Ensemble 3 vantaux coulissants sur allège vitrée fixe 260 x 220 cm 

Fourniture/fabrication et pose d’ensemble composé avec châssis d’allège fixe et châssis coulissants à 3 vantaux 
réalisé en profilés aluminium à rupture de pont thermique type KASSIOPEE AA765 et KASTING de chez 
KAWNEER ou équivalent. L’ensemble sera constitué de : 

- 3 Châssis fixes d’allège. 
- 3 Châssis coulissants à 3 vantaux sur 2 rails. 

Les menuiseries auront un coefficient Uw ≤ 1.70 W/m².K. 

Localisation : 

Ensemble 3 vantaux coulissants sur allège vitrée fixe de dimensions 260 x 220 cm pour cantine 
en façade Ouest et salles de classe 2 et 3 en façade Sud. Position suivant plans et façades projet. 

 
 
3.2.2.2. Ensemble de 2 châssis à soufflet 255 x 70 cm 

Fourniture/fabrication et pose d’ensemble constitué de 2 châssis à soufflet avec ouvrant caché de type KASSIOPEE 
AA765 de chez KAWNEER ou équivalent. L’ensemble possédera un coefficient thermique Uw ≤1.70 W/m².°C. 
Les châssis à soufflet possèderont un compas limiteur d’ouverture à angle variable par positionnement d’une butée, 
ils seront débrayables pour le nettoyage. Les châssis à soufflet en imposte recevront une commande d’ouverture 
déportée sous fourreaux avec poignée à levier fixée à hauteur d’homme à proximité de la menuiserie. 

Localisation : 

Ensemble composé à 2 châssis à soufflet de dimensions 255 x 70 cm en façade Nord pour 
sanitaires Garçons et filles suivant plans et façades projet. 

 
 
3.2.2.3. Châssis à soufflet 130 x 70 cm 

Fourniture/fabrication et pose de châssis à soufflet avec ouvrant caché de type KASSIOPEE AA765 de chez 
KAWNEER ou équivalent. L’ensemble possédera un coefficient thermique Uw ≤1.70 W/m².°C. Les châssis à 
soufflet possèderont un compas limiteur d’ouverture à angle variable par positionnement d’une butée, ils seront 
débrayables pour le nettoyage. Les châssis à soufflet en imposte recevront une commande d’ouverture déportée 
sous fourreaux avec poignée à levier fixée à hauteur d’homme à proximité de la menuiserie. 

Localisation : 

Châssis à soufflet de dimensions 130 x 70 cm en façade Nord pour sanitaires maternelles et 
tisanerie suivant plans et coupes projet. 
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3.3.  PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

NOTA : Les dimensions des ouvrages sont données à titre indicatif, il appartiendra à l’entreprise de réaliser le relevé complet 
des menuiseries avant toute mise en commande et/ou fabrication. Le rédacteur du présent CCTP ne pourra en aucun cas être 
tenu responsable en cas de discordance de dimensions et/ou de commande erronée. 
 
3.3.0.1. Ensemble composé avec porte vitrée à 2 vantaux égaux + fixes 

Fourniture/fabrication et pose d’ensemble composé avec porte vitrée à double vantaux égaux ouvrant à l’anglaise 
et châssis fixes latéraux, le tout réalisé en profilés aluminium à rupture de pont thermique type KASSIOPEE AA765 
et KANADA de chez KAWNEER ou équivalent. L’ensemble sera constitué de : 

- 1 porte à 2 vantaux égaux ouvrant à l’anglaise (totalisant au moins 2 UP). 
- 2 Châssis fixes latéraux. 

Les menuiseries auront un coefficient Uw ≤ 1.70 W/m².K. Les commandes d’ouverture seront mise en place 
conformément à la réglementation PMR et aux dispositions relatives à la sécurité incendie et comprendront 
notamment crémone pompier sur vantail semi-fixe, barre anti-panique de type PUSH sur vantail de service avec 
serrure (à mettre sur l’organigramme), et garniture de porte en aluminium laqué sur la face extérieure. 

Localisation : 

Ensembles composés 315 x 220 cm avec porte vitrée à 2 vantaux égaux ouvrant à l’anglaise + 
châssis fixes latéraux en façade Nord pour porche d’entrée. Position suivant plans et façades 
projet. 

 
 
3.3.0.2. Châssis fixes 140 x 160 cm 

Fourniture/fabrication et pose de châssis fixes de type KASSIOPEE AA765 de chez KAWNEER ou équivalent. 
L’ensemble possédera un coefficient thermique Uw ≤1.70 W/m².°C. 

Localisation : 

Châssis fixes de dimensions 140 x 160 cm en façade Ouest du porche d’entrée.  Position suivant 
plans et façades projet. 

 
 
 


